HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODRARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051/66 64 00
51000 R ijeka, Pure Sporera 3 Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/1-325-01/16-07/1367
Urbroj: 374-23-3-16-2/DG/
Rijeka, 30.3.2016.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem &lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), u povodu zahtjeva
Fonda za zaStitu okoli3a i energetsku uéinkovitost, Klasa: 018-04/15-02/14 Urbroj: 563-03-
17119-16-21 od 11.3.2016. godine, radi izdavanja vodopravnih uvieta u smislu odredbi &lanka
143. stavka 2. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, izdaju
slijedeée

VODOPRAVNE UVIJETE

za izradu tehnicke dokumentacije za sanaciju jame ,,Sovijak®, lokacije visoko onediséene

opasnim otpadom, €iji investitor je Fond za zadtitu okoli%a i energetsku uéinkovitost iz Zagreba.

I.

Dozvoljava se inestitoru da postavi mobilne kemijske sanitarne &vorove (WC) na
gradiliStu s obveznim praznjenjem istih putem ovladtene pravne osobe, ¥to mora biti
navedeno u glavnom projektu ili da sec sanitarne otpadne vode vodotjesnom
kanalizacijom sprovedu u vodonepropusnu septicku jamu. Septidka jama mora biti
trokomorna 1 na takvoj lokaciji do koje e biti mogué nesmetani pristup vozila za njeno
redovno praZnjenje.

Ispudtanje procidcenih sanitarnih otpadnih voda u teren mora biti rijedeno putem
upojne gradevine i ne smije se izazvati proces erozije i/ili plavlienje okolnog terena. U
sluCaju Siete izazvane odvodnjom sanitarnih otpadnih voda investitor je duzan otkloniti
uzrok takvog na¢ina odvodnje te nadoknaditi nastalu Stetu.

Interni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda mora biti vodonepropustan, a praznjenje
septicke jame investitor je duZan povjeriti nadleZznom javnom isporuéitelju vodne usluge

javne odvodnje ili drugoj ovladtenoj pravnoj osobi.

U glavhem projektu potrebno je odrediti mjesta za skladidtenje gradevinskog i/ili
otpadnog materijala, mjesta za parkiranje i smjedtaj mehanizacije te plato za pranje
vozila.



9.

10.
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Oneciscene oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povr$ina moraju se prihvatiti
zatvorenim, vodonepropusnim sustavom odvodnje i moraju se prodistiti na adekvatnom
separatoru lakih tekuéina (u tehnoloskom 1 hidraulickom smislu, &to mora biti
prezentirano u glavnom projektu) sa ugradenim taloZznikom, prije njihova ispustanja u
podzemlje putem upojne gradevine na nadin da se ne izazove erozija i/ili plavljenje
okolnog terena, $to mora biti opisno i grafi¢ki prikazano u glavnom projektu,

Dozvoljava se da se dio pro¢iséenih oborinskih voda, koje ¢e se ponovo koristiti u
procesu rada sanacije jame Sovijak, skladifte u spremniku koji mora biti
vodonepropustan,

Tehnolodke otpadne vode od pranja vozila moraju se prihvatiti vodonepropusnom
kanalizacijom 1 pro€istiti na odgovarajuéem koalescentnom separatoru, §to mora biti
opisno i grafiCki prezentirano u glavnom projekiu, te se nakon toga mogu putem upojne
gradevine upustiti u teren, s time da pro¢ii¢ene vode moraju udovoljavati propisanim
graninim vrijednostima emisija za ispustanje tehnoloskih otpadnih voda u povrginske
vode, a propisane su u Tablici 1. Priloga 1. Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16).

Onecis¢ene vode, koje ¢e se crpiti iz jame Sovijak, moraju se pro&istiti na odgovarajuéem
uredaju za prociScavanje tehnoloskih otpadnih voda, koji mora biti opisno i graficki
prikazan u glavnom projektu i moraju se prikazati otckivani parametri efluenta s obzirom
na sastav oneciS¢ene vode i odabrane tehnologije pro¢i¢avanja.Na izlazu uredaja, prije
upustanja proCiicenih otpadnih voda u podzemlje, potrebno je izgraditi  kontrolno okno,
a proc¢iS¢ene vode iz jame Sovijak moraju udovoljavati propisanim graniénim
vrijednostima emisija za ispudtanje tehnoloskih otpadnih voda u povrsinske vode, a
propisane su u Tablici 1. Priloga 1. Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16).

Zbrinjavanje izdvojenog plutajuceg sloja iz jame Sovijak mora se povieriti za (o
ovladtenoj pravnoj osobi, a prevoz na daljnju obradu se mora obavljati u zatvorenim
vodonepropusnim kontejnerima, §to sve mora biti definirano glavnim projektom.

U glavnom projektu mora biti opisana tehnologija uklanjanja sloja mekog katrana, a
zbrinjavanje uklonjenog mekog katrana se mora povjeriti za to ovladtenoj pravnoj osobi
koja je ovladtena zbrinjavati tu vrstu otpada.

U glavnom projektu se mora definirati tehnologija vadenja materijala i kasnijeg
zatrpavanja jame Sovijak iz koje ¢e biti vidljivo da se nece zadirati i otetiti sloj tvrdog
katrana na dnu jame Sovijak, koji mora ostati kao nepropusna barijera da se onemoguéi
prodor oneciséenja u podzemlje, te da ée se onemoguditi dotok vode u sloj tvrdog katrana
koji ostaje u jami.

Sav opasni otpad koji ¢e nastati na lokaciji zahvata potrebno je skupiti i privremenc
skladistiti, do njegovog konatnog zbrinjavanaj putem ovladtene pravne osobe, u
posebnim  spremmicima na  nepropusnoj betonskoj podlozi  sa  zaStitnom,
vodonepropusnom tankvanom odgovarajudeg volumne da moZe prihvatiti otpad i
sprijeciti njegovo razlijevanje po okolnom terenu u sluéaju havarije, &o sve mora biti
opisno i graficki prikazano u glavnom projektu.Lokaciju za privremeno skladiStenje
opasnog otpada potrebno je natkriti, kako bi se onemoguéio dotok oborinskih voda na
otpad.
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Spremnik za pribvat dijela proc¢id¢enih oborinskih voda, koji ée se ponovo koristiti u
procesu rada sanacije jame Sovijak, mora biti vodoneproustan.

Cjevovodi interne kanalizacije (sanitarne, oborinske i tehnologke) se moraju projektirati i
graditi tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a septicka jama, spremnik
pro¢iscenih oborinskih voda i separator lakih tekuéina moraju se projektirati i graditi
tako da se osigura njegova vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom-zahtjevi za
sustave 1 dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.Ukoliko se bude ugradivao veé
gotov, tipski separator lakih tekuéina ili gotova, tipska septicka jama tada njihov Spoj na
kanalizaciju mora biti vodonepropustan, §to se mora dokazati izvieSéem o spitivanju
vodonepropusnosti,

RjeSenjem odvodnje oborinskih voda ne smije se izazvati plavljenje i/ili erozija okolnog
terena.l) sluCaju Stete izazvane odvodnjom oborinskih voda investitor je duZan otkloniti
uzrok takvog nacina odvodnje te nadoknaditi nastalu Stetu,

Investitor je duZan na tehnickom pregledu gradevine predo¢iti izvjedée o dobivenim
rezultatima provedenog ispitivanja vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje
(sanitarnih, tehnoloskih i oborinskih otpadnih voda), te rezultate o njegovoj strukturalnoj
stabilnosti i osiguranoj funkcionalnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i pro¢iséavanja otpadnibh voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora
obaviti ovlaStena pravna osoba koja ispunjava uviete propisane ¢lankom 2. Pravilnika o
poscbnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i proti¢avanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima Rjesenje sukladno ¢lanku 8.
istoga pravilnika.

U glavnom projektu potrebno je navesti da se ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti
sukladno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje 1 pro¢idéavanja otpadnih voda
(NN 3/11), a da ispitivanje mora obaviti ovladtena pravna osoba koja ispunjava uvjete
propisane Clankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i progiéavanje otpadnih voda (NN I/11) i koja
ima Rje3enje sukladno ¢lanku 8. istoga pravilnika.

. Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mijere , da

izvodenjem radova za koje se izdaju vodopravni uvjeti ne dode do Steta i nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konagnosti.

Vodopravni uvjeti mjenjaju se na zahtjev investitora, ukoliko za to nastanu opravdani
razlozi , a investitor podnese dokumentirani zahtijev.

Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se po odredbama
Zakona o gradnji (NN 153/13).



OBRAZLOZ E NJE
Uz zahtjev je dostavljena slijedeéa dokumentacija

1.
Rjedenje Ministarstva zastite okolifa i prirode (klasa: UP/I 351-03/15-02/33 urbroj: 517-06-2-1-
1-16-16 od 11. Sije¢nja 2016.) o prihvatljivosti zahvata za okolis.

2.

Elaborat za ishodenje posebnih uvjeta u svrhu izrade Idejnog projekta
Investitor: Fond za zastitu okoli3a i energetsku udinkovitost iz Zagreba
Gradevina: Sanacija jame Sovijak

Lokacija: Opéina viskovo, k.¢. 4457, 4456/1, 4458/1 1 4458/2 k.o. Viskovo
ZOP:'TD 04/16

Odgovorna osoba projektnog ureda: Danko Fundurulja, dipl.ing.grad.

IPZ Uniprojekt Terra d.o.0. Zagreb

Zagreb, veljaca 2016,

Iz dostavljenog RjeSenja i Elaborata vidljivo je da ée se pristupiti sanaciji postojece jame
Sovijak, prirodnog krskog ponora, koji je tridesetak godina koristio za odlaganje opasnog
otpada.

Sanacija obuhvaca :

1. Vadenje otpadnih tvari iz jame u §to spadaju :
1.1. sloj plutajuéeg ulja
1.2. akumulirana otpadna voda
1.3. meki katran i talog

2. Obrada otpadnih tvari
3. Transport i zbrinjavanje otpadnih tvari
4. Punjenje jame inertnim materijalom i zatvaranje jame pokrovnim slojem.

Sanacijom se predvida vadenje/uklanjanje onecidéenja sve do tvrdog katrana, koji se nece
uklanjati, ve¢ se on zadrzava kao barijera da ne dode do otvaranja ponora i eventualnog prodora
onetiStenja u podzemlje, te je stoga i uvjetovano investitoru da u glavnom projekiu prikaze
tehnologiju sanacije iz koje ¢e biti vidljivo da neée do¢i do o§teéenja tvedog katrana koji ima
funkciju brtvenog sloja.

Investitoru je uvjetovano da sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloske i oborinske) prihvati
zatvorenim kanalizacijskim sustavom i prije njihova ispustanja u podzemlje adekvatno procisti.
Investitoru je data moguénost da na gradilidtu postavi kemijske sanitarne &vorove {(WC) sa
zbrinjavanjem putem ovlatene pravne osobe ili da sanitarne otpadne vode rijeSi  puten
trokomorne, vodonepropusne septicke jame.

Lokacija jame Sovijak se prema preglednoj karti s ucrtanim granicama obuhvata zona
sanitarne zastite odredenih Odlukom o zagtiti izvorista vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu
Rijeci 1 slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/ 13), nalazi izvan zone sanitarne
zastite, a prema podacima iz Informativnog sustava voda (ISV) nalazi se izvan Jjavnog vodnog
dobra i ne kriza se sa vodotokom ili vodnom gradevinom.



Clankom 67. Zakona o vodama (NN 153709, 63/11, 130/11, 56/13,14/14) propisano je da su
pravne i fizicke osobe duzne otpadne vode ispustati u gradevine javne odvodnje ili u
individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi naéin sukladno odluci o
odvodnji otpadnih voda, a ¢&lankom 14, i ¢lankom 27. Odluke o odvodnii otpadnih voda na
podrucju aglomeracije Rijeka (SN PGZ 16/13), dozvoljeno je na podrugjima na kojima ne
postoji mogucnost prikljuéenja na sustav javne odvodnje, da se sustav interne odvodnje moZe,
dok se ne steknu uvjeti za prikljuéenje na sustav javne odvodnje, prikljuditi na sabirnu jamu iti
septiCku jamu, odnosno na prijemnik putem odgovarajuéeg uredaja za pro¢iséavanje otpadnih
voda sukladno uvjetima utvrdenim u Prilogu 2. navedene Odluke.

Prilogom 2: Uvjeti ispuStanja otpadnih voda na podru¢jima na kojima nije izgraden sustav javne
odvodnje dozvoljeno je na podrugjima izvan zone sanitarne zadtite da se odvodnja sanitarnih
otpadnih voda iz objekata s optre¢enjem do 50 ES rijesi izgradnjom septitke taloznice iz kojih
se proCiScene otpadne vode ispustaju u prijemnik putem upojne gradevine.

Otpadne vode koje ¢e se crpsti iz jame Sovijak spadaju u tehnoloke otpadne vode te se tako
moraju i tretirati kao i otpadne vode od pranja vozila te je stoga investitoru uvjetovano da se
kod pro¢iS¢avanja tih voda moraju posti¢i parametri propisani Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16).

Vodonepropusna izvedba sustava odvodnje (sanitarnih, tehnolo¥kih i oborinskih otpadnih
voda), dokazi o njegovoj vodonepropusnosti te praZnjenje septicke jame putem nadleznog
. Javnog isporutitelja vodne usluge javne odvodnje ili druge ovladtene osobe sukladno odluci o
odvodnji otpadnih voda uvjetovani su investitoru sukladno ¢lanku 68. Zakona o vodama (NN
153709, 63/11, 130/11, 56/13,14/14).

Nacin projektiranja, gradenja i ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje te njegove
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti uvjetovovani su investitoru sukladno &lanku 3., 4.1 5.
Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje 1 pro¢i¥éavanja otpadnih voda (NN 3/1 1), a
pravna osoba koja moZe obavljati radove ispitivanja vodonepropusnosti uvietovana je
investitoru  sukladno ¢lanku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosii
ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro¢iséavanje otpadnih voda (NN 1/1 D).

Sukladno navedenom valjalo je rijesiti kao u dispozitivu.

Temeljem ¢&lanka 6. tocke 1, Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 13 1797,
068/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13) podnositel] zahtjeva je
osloboden pla¢anja upravne pristojbe.



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih vodopravnih uvjeta stranka moze izjaviti Zalbu Ministarstvu poljoprivrede,
Upravi vodnoga gospodarstva - Zagreb putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela
za slivove sjevernog Jadrana, Pure Sporera 3 Rijeka, u roku od 15 dana od primitka istih.
Zalba se Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana predaje neposredno ili
putem poste, a moZe se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Zalba se taksira sa 50,00 Kn u skladu s Tarbr3. Zakona o upravnim pristojbama
(»Narodne novine, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00.,
163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08. i120/10.).

Vodlte j postupka :

Dostaviti: s y \\:%on,.,—we. /f\/
FOND ZA ZASTITU OKOLISA

I ENERGETSKU UCINKOVITOST
Radbic¢ka cesta 80 (_/

10 000 Zagreb

Obavijestiti:
1. Ministarstvo poljoprivrede
Uprava vodnoga gospodarstva; 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

2. Struéne sluzbe — spis predmeta



