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1. SAZETAK

Opce informacije

Tablica 1/1: Odredivanje fizickih elemenata projekta, aktivnosti i podruéja utjecaja

Stavka

Konkretna identifikacija

Fizicki element i aktivnosti

Sanacija lokacije visoko oneciséenje opasnim
otpadom u cilju odgovaraju¢eg smanjenja
volumena odloZenoga otpada i toksi¢nosti

onecisc¢ujudih tvari i njihove mobilnosti u
otpadu.

Specificno podrucje onecis¢enja —jama Sovjak

8,235 m? samo jama (ukupno &estica 9,895 m2)

Operativno (,podrucje sanacije”) podrucje
utjecaja

14,795 m?

Ukupno podrucje utjecaja — odredivanje
radijusa (R) u pogledu nepovoljnih utjecaja

R = 3.2 km zrac¢ne udaljenosti;

SrediSte jame Sovjak 45°22'7.38" N,
14°23'08.03" E; 300 m n.v.

Dijelovi: Opéina Viskovo, gradovi Kastav i Rijeka

Ukupno podrucje utjecaja - povrsina

otprilike 32 km? za R=3.2 km

Ukupno podrucje utjecaja — stanovnistvo

46,224

Sire Rijecko podrucje s lokac
Legenda ‘

®  Opcinska sjedista

®  Zupanijska sjedista

€ Jama Sovjak
I = o0.8m
P r=1.9km
| r=32m

m— AUtoceste

—+—+ Zeljeznice

Zupanijske ceste

e Drzavne ceste

Jedinice lokalne samouprave
BAKAR
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Slika 1/1: Ukupno podrudéje utjecaja jame Sovjak u radijusu R=3.2 km (lzvor: EPA)



Tablica 1/2: Podruéje projekta — popis katastarskih ¢estica, vlasnistvo i veli¢ina

Katastarska Cestica Katastarska op¢ina

Vlasnik k. &. Veli¢ina (m?)

4456/1 Viskovo Cistoca d.o.o0. 1,950
4457 Viskovo Opcina Viskovo 9,895
4458/1 Viskovo Cistoéa d.o.o. 1,012
4458/2 Viskovo Cistoca d.o.o. 472
4459/2 Viskovo Republika Hrvatska 800
UKUPNO PODRUCIJE PROJEKTA 14,129

OPCINA VISKOVO 19,000,000

Udio jame Sovjak 0.05%

Udio operativnog podrucja 0.07%

lzvor: www.dgu.hr; www.katastar.hr

Tijekom pripreme zahtjeva te nakon izdavanja lokacijske dozvole, katastarske Cestice br. 4456/1,
4458/1i4458/2 bile su u postupku spajanja u jednu k. ¢. br. 4456/1.

Tablica 1/3: Opéi ciljevi projekta i njegova vaZnost za nacionalni institucionalni okvir

Opdi cilj projekta

Vaznost

Razvoj ostvarivog rjeSenja za sanaciju i
zatvaranje jame Sovjak s ciljem odgovarajuceg
smanjenja volumena odloZenog otpada i
toksi¢nosti onecis¢ujuéih tvari te njihove
mobilnosti u otpadu (emisije u zrak, odnosno
podzemne i povrsinske vode, te smanjenje
prodora oborina), i uklanjanje negativnog
utjecaja lokacije s opasnim otpadom na
stanovnistvo u okruzZenju i Sire podrucje.

Operativni program Konkurentnost i kohezija
2014. - 2020. Zakon o odrZivom gospodarenju
otpadom; Nacionalni plan gospodarenja
otpadom; Nacionalna strategija zastite okolisa;

Osigurati uspjeSnu provedbu pokazatelja koji su
utvrdeni u Operativnom programu za OP 2014.
—2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija
2014. - 2020. u okviru prioritetne osi
(tematskog cilja) 6i Investicijski prioritet —
Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili
zahtjevi pravne stecevine Unije u podrucju
okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile
drzave Clanice za ulaganjem koje nadilazi te
zahtjeve.

Pruzanje pomoci Hrvatskoj u ispunjavanju
njezinih obaveza koje se odnose na EU
zakonodavstvo u podrucju okolisa koje ureduje
gospodarenje otpadom.

Operativni program Konkurentnost i kohezija
2014. - 2020.; Nacionalni plan gospodarenja
otpadom; Nacionalna strategija zasStite okolisa

Doprinijeti gospodarskom razvoju opéine kao
osnovnom preduvjetu za daljnji razvoj turizma.

Strategija za razvoj turizma Op¢ine Viskovo;
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

U PGO-u RH i Operativnhom programu Konkurentnost i kohezija 2014. —2020. jama Sovjak identificirana
je kao ,,crna tocka”. Uzimajuci u obzir da je u pocetku vrtaca koristena gotovo iskljucivo za odlaganje
kiselog gudrona, a zatim i mulja iz spremnika sirove nafte i naftnih proizvoda, spremnika morskog
otpada, itd., zakljuceno je da lokacija moZe biti oznacena kao mjesto koje predstavlja opasnost ne samo
za okolis, nego i za zdravlje ljudi — odnosno dodijeljen joj je status ,crne tocke”. S obzirom na to da ne
postoje precizni podaci koji bi bili temelj za izravnu raspodjelu odgovornosti i primjenu nacela

v 7.
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v 7.

katastarske Cestice (k. ¢. 4457) na kojoj se nalazi jama, jasno je da odgovornost za sanaciju jame Sovjak
postaje pitanje drzave. Zbog toga i u skladu s usvojenim Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13) te
Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), drzava je postala odgovorna za
sanaciju jame Sovjak pit. ZU skladu s ¢lankom 38. stavcima 5. i 6. Zakona o odrZzivom gospodarenju
otpadom, odgovornost za sanaciju jame Sovjak delegirana je na FZOEU koji ima ulogu krajnjeg
korisnika;

Na temelju ocjene kapaciteta krajnjeg korisnika, rezultati su pokazali odgovarajuci ukupni kapacitet za
provedbu projekta. Analiza scenarija pokazala je da je izrazito malo vjerojatno da ée doci do smanjenja
kapaciteta u FZOEU. Cak i u simulaciji zna¢ajnog odljeva kadrova i smanjenju prihoda, ukupan kapacitet
i dalje je odgovarajuci, dok je istovremeno vjerojatnost za takav scenarij vrlo niska uzimajuci u obzir
stopu nezaposlenosti na razini drzave i godisnji rast prihoda FZOEU-a.

Uzimajudi u obzir sadasnje uvjete u okolisu i geoloske uvjete, zakljuéeno je da su karakteristike lokacije
sloZzene i da trebaju biti uzete u obzir prilikom procjene rizika i cjelokupne izrade idejnog rjesenja.
Stanje infrastrukture na lokaciji je osrednje. Zahtjev za obradu otpada na licu mjesta i dostatnu opskrbu
elektricnom energijom treba razraditi u idejnom rjesenju, a cjelokupna prometna infrastruktura smatra
se zadovoljavaju¢om za sanacijske aktivnosti.

Institucionalni okvir

Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020. jasno naglasava jamu Sovjak kao jedan od
najvaznijih projekata za programski period, dok ¢lanak 38. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom
(ZOGO)prenosi odgovornost (tehnicku i financijsku) za sanaciju jame na FZEOU. Nadalje, Uredba o
tijelima u sustavima upravljanja i kontrole koriStenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u odnosu na ciljeve ,,ulaganja za rast i radna mjesta“, jasno pruza
sve podatke koji su bitni za projektnu institucionalnu uskladenost odredujuéi Upravljacko tijelo i
posrednicka tijela.

Uzimajuci u obzir postojece vlasnike, jasno je da sve tehnic¢ko-tehnoloske aspekte radova treba
obavljati prvenstveno na Cesticama koje su u javnom vlasnistvu zbog mogudih pravnih problema u
slu€aju ukljucivanja Cestica koje su u privatnom vlasniStvu. Vazno je napomenuti da promjene lokalnih
Planova gospodarenja otpadom — Opcina Viskovo (tzv. tockasta izmjena prostornog plana) nisu
potrebne s obzirom na tehnicke nemogucnosti provedbe rjesenja iz Programa iz 2007.

Odgovornost za sanaciju jame Sovjak pripada drZavi, koja je tu odgovornost prenijela na FZOEU kroz
¢lanak 38. stavke 5. i 6. ZOGO-a. S obzirom na pozitivno financijsko stanje FZOEU-a, jasno je da ce
sredstva potrebna za zavrSetak sanacije jame Sovjak, koja ¢e obuhvatiti fazu provedbe i operativnu
fazu, biti ¢e osigurana iz ESI fondova (EU doprinos sukladno OP Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020.,
Prioritetna os 6i) i od strane FZOEU-a (nacionalni doprinos), a na temelju rezultata analize financijskog
jaza i izvjestaja o financijskoj odrZivosti projekta.

Opis otpada u jami Sovjak

U godinama aktivnog koristenja jame Sovjak, kada je koristena kao odlagaliste, a opasni otpad odlagao
se nasumicno bez ikakve organizacije ili plana. Prilaz granici jame Sovjak nije bio jednostavan zbog
prirodnog okolisa, tako da se odlagalo sa svih strana i bez ikakve logisticke podrske. Opasni otpad
odlagan je u stanju u kojemu je prikupljen u razli¢itim industrijskim podrucjima i istovarivan u jamu na
mjestima pogodnim za praznjenje uokolo jame. U blizini jame Sovjak nema znacajnih industrijskih
postrojenja koja obavljaju vaZzne djelatnosti, a nije prijavljena ni jedna nezgoda, koja bi mogla u
znacajnoj mjeri doprinijeti onecis¢enju podzemnih voda.

Slojevi su u osnovi bili razdvojeni prema gustodi i svojstvu mijeSanja/ne mijeSanja (hidrofilnost). U
godinama aktivnog odlaganja , razne vrste otpada medusobno su djelovale, ali nakon 1989. debljine
slojeva promijenile su se spontanim mehanizmima razdvajanja koji se prirodno javljaju s protokom
vremena. Plutajuci sloj ugljikovodika bio je pod utjecajem vremenskih uvjeta, Sto je rezultiralo
isparavanjem (VOC), kemijskom reakcijom koja je proizvela produkte vece gustoce koji su se natalozili,



ili je na njih utjecala bioloska razgradnja. Neutralizacija sumporne kiseline (gudrona) luznatom
isplakom (acetilenski mulj), koja se odvijala u dugom vremenskom razdoblju pod hidrostatskim
uvjetima tlaka, promijenila je oblik iz tvrdog katrana u stanje mekog katrana.

Digitalizacijom starih karata, matematickim izracunima i 3D modeliranjem, utvrdeno je da danas
volumen vrtade Sovjak ne prelazi 152,000 m3. To dokazuje da je dio odloZenog otpada prodro u tlo,
osobito tekuci dio otpada, ali i plutajuéi povrsinski sloj ugljikovodika.

Opis Masa (t)
Plutajudi
ugljikovodici 7,000
Otpadne 15,000
vode
Meki katran 55,000
Tvrdi katran 75,000
Ukupno 152,000

Slika 1/2: 3D model jame Sovjak izraden kao rezultat istraznih radova iz 2014. i sadasnja projicirana
masa (kolic¢ina) po sloju

Vecina krutog otpada i bacve gotovo se sigurno nalaze u povrsinskom sloju. Ova informacija temelji se
na usmenom i pisanom opisu iz razlicitih izvjestaja. Nije bilo sustavnog geofizickog ispitivanja (npr.
metode podzemne tomografije), ali postoji realna mogucénost da su neke vise ili manje korodirane
bacve s otpadom koji je guséi od vode potonule do sloja mekog katrana. Dakle, tijekom iskapanja treba
povremeno provoditi geomagnetska snimanja/mjerenja (npr. svaka 3 m). Koliko je poznato, sadrzaj
bacvi je masni mulj, iskoriStena otapala, maziva i sli¢ne tvari, ali i kontaminirane tkanine, ambalaza, ili
razlicite istake.

Razina vode mijenjala se/mijenja se s vremenom, $to je prikazano u ukupnoj bilanci jame Sovjak. lako
je unesena kao sastavni dio otpada, razina vode povecavala se prema godisnjoj kolicini oborina, ali
zbog prirodnih uvjeta (isparavanje i procjedivanje), razina vode koleba se tijekom vremena. Crne mrlje
na bo¢nim stijenama jame Sovjak upuéuju na promjenu razine vode. Cinjenica da tijekom istraznih
radova (2014.) nalazi ne pokazuju znacajnu prisutnost vode samo potvrduje gore navedeno. Glavni
prirodni uvjeti koje treba uzeti u obzir su: kolicina padalina, brzina isparavanja i procjedivanje.
Povijesna zapaZanja pokazuju velika odstupanja u razini vode u jami, Sto je takoder vrlo tipi¢no u krskim
podrucjima.

Od cetiri poznata sloja u jami Sovjak, sve faze koje pokazuju mobilnost prije svega predstavljaju rizik za
okolis. Sloj plutajuceg ugljikovodika na povrsini jame glavni je izvor oneciséenja zraka (npr. neugodnih
mirisa). Sljedeci onecis¢eni vodeni sloj, u kojemu se otapaju polarni zagadivaci topivi u vodi, znacajno
doprinosi bo¢nom transportu Stetnih tvari kroz propusne zone bocnih stranica (karakteristi¢no za krsko
okruZenje) jame Sovjak. Naposljetku, sloj mekog katrana, koji je u izravhom kontaktu sa slojem tvrdog
katrana, prema sadasSnjem promatranju, kemijski reagira sa gudronom i mijenja pH-vrijednost te
sadrzaj suhe tvari tvrdog katrana. Cini se da odloZeni acetilenski mulj stvara medusloj izmedu mekog i
tvrdog katrana i ima presudan utjecaj na karakteristicna svojstava gudrona, koja se s vremenom
mijenjaju u negativnom smjeru. Kao posljedica toga, tri ,sloja“ preko sloja ¢vrstog katrana, koji vise ili
manje pokazuje mekanu konzistenciju, moraju biti uklonjeni u operaciji ¢is¢enja.

Odlaganje otpada u krsku jamu bez ikakvih pravila, kao sto se dogodilo u jami Sovjak u proslosti, uopce
nije u skladu s vazeéim zakonskim propisima. Ovisno o vrsti otpada i specificnosti lokacije, moraju se
primijeniti drugacije metode sanacije i hermetickog zatvaranja (enkapsulacije) kako bi se na najmaniju



mjeru sveo negativan utjecaj na okoli$ koji jama Sovjak predstavlja za okolnu floru, faunu i zdravlje
ljudi. Za sloj plutajuéih ugljikovodika (# 1), vodeni sloj (# 2) i sloj mekog katrana (# 3), uklanjanje
(sanacija) i obrada razli¢itih tokova otpada na licu mjesta/na drugoj lokaciji predstavlja jedino
opravdano rjesSenje. Tvrdi katran (#4) s jedne strane ima svojstva opasnog otpada ali, s druge strane,
on djeluje kao doniji brtveni sloj zbog svojih karakteristicnih svojstava (npr. hidrofobnost). S obzirom
na krsko podrucje na lokaciji (bez definiranog podloznog tla ili temeljne stijene), rezultat uklanjanja
sloja tvrdog katrana bili bi veci ekoloski rizici i veéi troSkovi sanacije, u usporedbi s metodama
hermetickog zatvaranja i osiguravanja (tj. pristup ,drZi vodu podalje”). Sloj tvrdog katrana koristan je
u sprecavanju vertikalnog transporta oneciséujuéih tvari iz jame u okoli§ jer smanjuje propusnost
sustava. Takva definicija ,, opasnog otpada” ne znaci nuzno da materijal mora biti uklonjen s mjesta
tijekom ciScenja, bududi da ¢e utjecaji na okoli$ prije svega ovisiti o mobilnosti oneciséujucih tvari u
okolis. Kao Sto je gore spomenuto, taj prijenos oneciséujucih tvari moZe biti sprije¢en uklanjanjem
izvora onecis¢enja (sanacija) ili hermetickim zatvaranjem (mjere za osiguranje). Teoretski, samo oni
sastavni elementi otpada koji su topivi u vodi ili emulgirani mogu migrirati u krsko podzemilje. U slucaju
jame Sovjak, to bi trebalo biti sprijeCeno kombinacijom postupaka sanacije i hermetickog
zatvaranja/mjera za osiguranje.

Cak i u slu¢aju prodiranja oneti$éujucih tvari, ocekuje se da ¢e veliko razrjedivanje u krékom podzemlju
rezultirati najnizim porastom onecis¢enja koje se mjeri u uzorku vode. Nadalje, tehnicki bi bilo vrlo
tesko ukloniti cijeli sloj tvrdog katrana zbog sloZzene heterogene strukture jame.

Pocevsi na dubini od 13 m prema dolje, uzorci (jezgre) dobiveni busenjem (npr. B1) sve vise i vise
pokazuju svojstva krutog materijala. Specificni mjereni parametri ukljucuju: sadrzaj krute tvari (suha
tvar > 90% ST), pH vrijednost (oko pH = 2 za kiseli katran), sadrzaj sumpora (izmedu 4-13 %). Zbog
mjesta i vrste odlaganja (npr. rub jame pristupacan kamionima), svojstva uzorka uzetog iz sloja (jezgra
dobivena busenjem) ovise o predmetnom mijestu i dubini jame. Od povrSine do dna jame,
karakteristike (npr. niska pH - vrijednost i visoke sadrZzaj ST-a) tvrdog sloja katrana (gudrona) su
razvijenije. Dosad istraZeni uzorci sloja tvrdog katrana pokazuju svojstva slicna asfaltu. Sloj tvrdog
katrana gdje treba zaustaviti iskop ovisi o0 mjestu ( x, y) u jami koja nije homogeno distribuirana u
dubinu. Dakle, za busenje jezgre B1, tvrdi sloj je dosegnut nakon 15 m, ali za busenje jezgre B4, (to je
blize mjestu odlaganja) ve¢ na dubini od 10 m pronaden je tvrdi katran. U prosjeku moze se
pretpostaviti da ¢e dubina oko 14 do 15 m (mjereno od povrsinske tocke otpada) biti dovoljna da se
dosegne zona sloja tvrdog katrana. Zaustavljanje procesa sanacije iskapanjem prvenstveno ovisi o
dosezanju sloja tvrdog katrana, manje ili viSe neovisno o dubini, koja moZe varirati u jami konusnog
oblika. Preostali donji sloj tvrdog katrana u jami Sovjak ne smije se uklanjani u postupku sanacije
(iskapanje) buduéi da on ima funkciju dodatnog donjeg brtvenog sloja protiv prodiranja vode i/ili
vertikalnog kretanja onecisc¢ujuéih tvari.

Uoceni nagli porast kiselosti (tj. smanjenje pH-vrijednosti) moZe se koristiti kao dodatni indikativni
kriterij za kraj sanacijskih radova, buduéi da on ukazuje na to da je dosegnuta prijelazna zona izmedu
sloja mekog i tvrdog katrana. To je svakako bitno za idejno rjesenje bududi da se gornji sloj mekog
katrana, koji takoder sadrzi acetilenski mulj (koji kemijski reagira sa slojem tvrdog katrana na dnu)
mora ukloniti na ¢im je moguée vecéoj dubini. Za provedbu pristupa , drZzi vodu podalje”“ neophodna je
ugradnja donjeg brtvenog sloja (mineralna obloga), na koji dolazi inertni materijal za zatrpavanje i
propisno postavljanje sustava za povrsinsko zatvaranje (gornji pokrov) s odvodnjom padalina i
obodnim kanalom, a kako bi se uklonio izravan vertikalni kontakt vode s preostalim slojem tvrdog
katrana.

Takoder se mozZe zakljuciti da su zemljani radovi zavrseni kad je cijeli sloj mekog katrana (# 3) uklonjen
iz jame jaruZanjem, a ostaje samo sloj tvrdog katrana (# 4). ,Sloj tvrdog katrana” moZze se iz prakti¢nih
razloga definirati prema sljedeéim kriterijima:

Cvrsta konzistencija povrinskoga sloja koji razvija jadi otpor na povlagenje (jaruzanje) i zahtijeva jaci
pritisak bagera da bi ga se uklonilo. Kraj iskapanja operativno je definiran u trenutku kad se jaruzanjem
neée moci zahvatiti koli¢ina koja je utvrdena kao znacajna (primjer: manje od 1 % kapaciteta grabilice),
a $to podupire, primjerice, ASTM-ov standardni test prema iskustvu iz prakse.

Promjena kemijskog sastava kad je dosegnut sloj tvrdog katrana. Specificha svojstva sloja tvrdog



katrana su: sadrzaj suhe tvari (> 90 %); pH-vrijednost (pH < 2), sadrZaj sumpora ( 26 %), viskoznost
(znatno veca od mekog katrana), gustoca (znatno veca od sloja mekog katrana), GC-MS profil
ugljikovodika i vidljiva svojstva: mrvice).

U praksi, prema dosadasnjem iskustvu, ne ocekuju se problemi u razlikovanju izmedu sloja mekog
katrana (#)3 i sloja tvrdog katrana (#4). U slucaju velikih oborina, formirat ¢e se odvojena plutajuca
(manje gusta) vodena faza na povrsini sloja tvrdog katrana bez mijesanja.

Najpogodnija tehnologija za uklanjanje razlic¢itih otpada (ili slojeva otpada #1, #2, #3, itd.) ovisi o
¢imbenicima koji su specifi¢ni za lokaciju, kao $to je viskoznost materijala i debljina sloja koji treba
ukloniti. Za tvari tekucée i polutekuce konzistencije moguce je ispumpavanje ili skidanje povrsinskog
sloja. Za tvari vece gustoce (kao Sto je meki katran) treba upotrijebiti bager.

Diferencijalna (GAP) analiza i odredivanje specificnih ciljeva projekta

Na temelju definiranih nesigurnosti i zakljucaka spomenutih ranije, utvrdena su 3 glavna izvora
opasnosti: rizik od kontaminacije podzemnih voda; sigurnosni rizik; problemi neugodnih mirisa.

Na temelju koncentracije hlapivih organskih spojeva (VOC) koji su izmjereni u sloju vode, mogude je
procijeniti potencijalni utjecaj na podzemne vode koje se nalaze oko 300 m ispod povrsSine. Poznato je
da je prosjecna koli¢ina oborina u ovom podrucju oko 1,544 mm/god. Buduéi da jama ima povrsinu od
cca 9,895 m?, maksimalni godisnji dotok vode u jami je oko 15,300 m3. Nepoznat dio te mase ¢e ispariti.
Prema HELP modelu, otprilike 9,400 m3, u obliku procjednih voda, ¢e penetrirati u tlo s potencijalno
otopljenim zagadivacima.

Otvorena jama takoder predstavlja rizik za ljude u tom podrucju ako neovlasteno produ ogradu i padnu
u jamu. Kombinacija vode i debelog plutajuceg sloja ugljikovodika ¢ini jamu iznimno opasnom. Ograda
oko jame predstavlja tek slabu sigurnosnu mjeru za lokalno stanovnistvo, a osobito za djecu.

U blizini jame postoji jak i neugodan miris starog i degradiranog ulja. Ovisno o vjetru, ovaj miris moze
se osjetiti nekoliko stotina metara od jame. Ovaj problem do sada nije kvantificiran, ali prilicno je ocit
kad posjetite podrucje jame Sovjak, posebice tijekom ljetnih mjeseci

Tablica 1/4: Odredivanje i kvantifikacija specifi¢nih ciljeva projekta

Cilj Kvantifikacija
Uklanjanje krutog otpada s povrsine jame do 200t
Uklanjanje plutajuceg sloja ugljikovodika do 7,000 t
Uklanjanje sloja mekog katrana do 55,000 t
Procis¢avanje sloja otpadnih voda do 15,000 m3

Procis¢avanje ukupnih otpadnih voda na licu

3
mjesta (uz sloj otpadnih voda od 15,000 m3) do 35,000 m

Hermeticko zatvaranje tvrdog katrana do 5,000 m?
Zatrpavanje jame inertnim materijalom do 140,000 m?
Izgradnja gornjeg brtvenog sloja do 14,842 m?
Sanacija lokacije 14,795 m?




GAP analiza prikazana je u tabliciispod i s ciliem davanja uvida u postojece stanje jame Sovjak (,,Gdje smo sad“), buduce stanje (,,Gdje Zzelimo biti“) i odredivanja
odstupanja koristeci set aktivnosti koje treba primijeniti kako bi se postigla potrebna razina sanacije.

Tablica 1/5: GAP analize

»Gdje smo sad“

GAP/aktivnosti

»Gdje Zelimo biti“

Jama Sovjak ispunjena je opasnim
otpadom koji sadrzi mobilne
komponente koje predstavljaju
(znacajan) rizik (napomena: 6/13
scenarija/nepozeljnih dogadaja
ocijenjeni su kao ,,vrlo visok“ rizik)
za okolis (posebno zrak i

Postupak sanacije treba ukloniti sve mobilne onecis¢ene tvari
iz jame u svrhu smanjenja rizika od onecis¢enja podzemnih
voda. S obzirom na to da samo topivi ili emulgirani sastavni
elementi otpada mogu migrirati u krsko podzemlje, sloj
tvrdog katrana ne treba ukloniti iz jame jer djeluje kao doniji
brtveni sloj zbog svojih svojstava (npr. hidrofobnost). S druge
strane, plutajuci ugljikovodici, otpadne vode i meki katran
trebaju biti uklonjeni tijekom procesa sanacije. Stoga,

Jamu Sovjak treba sanirati na nacin da se u
buduénosti u znac¢ajnoj mjeri smaniji rizik od
onecis¢enja podzemnih voda.

E opceniti cilj sanacijskog procesa treba biti smanjenje
w podzemne vode). L . i o .
& zagadivackog potencijala lokacije. Postavljanje gornjeg
< pokrova nakon sanacije i ispune jame inertnim materijalom
& takoder ¢e ublaziti migraciju zagadivaca u krSko podzemlje.
g Otvorena jama takoder predstavlja | S obzirom na veliko podrucje jame Sovjak, najprihvatljivije
x rizik za stanovnistvo koje Zivi u tom | rjeSenje je postavljanje gornjeg brtvenog sloja (pokrova) u . .. .
° .. IStVo Koje zivi ¢ Jesenje je postavijanie gornjeg § 510J .(p ) ) Jama treba biti zatvorena na nacin da pruzi
podrudju (u najveéem podrucju svrhu sprecavanja bo¢nog prodora oborina u jamu i zbog . oy
L . . " . Y . . ) adekvatnu sigurnost za okolno stanovnistvo.
utjecaja R=0.8 km Zivi cca 2,889 sprecavanja pada u vrtacu nakon ispune inertnim
stanovnika). materijalom.
e N Postupkom sanacije trebaju se ukloniti sve komponente u
U blizini jami postoji jak i . . .. s .
. . jami koje uzrokuju neugodan miris. Prije, tijekom i nakon . . .. oo
neugodan miris starog i .. . Ly . . Jama treba biti sanirana na nacin da eliminira
. . sanacije treba provesti organolepticka mjerenja (npr. L N .
degradiranog ulja/nafte, posebno .. e . o neugodan miris koji je trenutacno prisutan.
. R ) olfaktometrija) u svrhu pracenja i ocjene ukupnih sanacijskih
tijekom ljetnih mjeseci. . ) ey Qo
aktivnosti sa stajalista ,neugodnih mirisa“.
g Zbog sanacijskih aktivnosti, mjerenje vjetra, osim mjerenja Kontinuirano mjerenje vjetra treba biti
> E padalina, predstavlja najvazniji meteoroloski parametar s osigurano u svrhu praéenja procesa iskopa.
2 w Mjerenje vjetra nje omoguceno na | operativnog stajaliSta, buduéi da ima vrlo velik utjecaj na sam
‘Z, 2 samoj lokaciji. proces iskapanja. Stoga na lokaciji treba postaviti
e 2 jednostavnu nadzornu meteorolo$ku stanicu u svrhu
2

kontinuiranog osiguravanja podataka.




Na lokaciji nema prikljucka
elektriéne energije.

Potrebno je postaviti odgovarajucu trafostanicu koja ¢e
osigurati potrebnu elektricnu energiju. S obzirom na to da
sanacijske aktivnosti zahtijevaju kontinuiran rad veéim
dijelom vremena, mobilni generatori mogu se isto tako
upotrebljavati kao sigurnosna mjera u slucaju pada lokalne
energetske mreze.

Lokacija treba imati adekvatnu kontinuiranu
opskrbu elektricnom energijom kako bi se
osiguralo dovoljno elektri¢ne energije za
postupak sanacije.

Na lokaciji nema odgovarajuceg
kanalizacijskog sustava za
ispustanje otpadnih voda.

Potrebno je postaviti uredaj za procis¢avanje otpadnih voda
na samoj lokaciji. Procis¢ena voda, u skladu sa zahtjevima
kvalitete, treba se ispustati/infiltrirati u tlo preko upojnog
bunara, nizvodno od jame Sovjak.

Otpadne vode treba tretirati i ispustati u
skladu s nacionalnim standardima kvalitete.

Skladisni kapaciteti Zeljeznice i
pomorske luke nisu odgovarajudi.

Zeljeznicki i lueki kapacitet grada Rijeke dosta je velik, ali
djeluje vise kao transfer srediste. Stoga adekvatan skladisni
kapacitet treba biti osiguran negdje drugdje u slucaju
transporta otpada Zeljeznicom ili morem, Sto povecava rizik
od nezgoda zbog procesa utovara-istovara otpada.

Zbog zahtjeva za kontinuiranim sanacijskim
procesom, adekvatni skladi$ni prostor za
transport treba biti osiguran.

INSTITUCIONALNI | ZAKONSKI

ASPEKTI

Prema mjerodavnim nacionalnim
zakonskim propisima u sektoru
gospodarenja otpadom, projekt za
jamu Sovjak ima prioritet. Isto se
odnosi na OP 2014. — 2020.

Nisu potrebne dodane aktivnosti.

Projekt sanacije jame Sovjak u nacionalnom
zakonodavstvu treba biti proglasen jednim od
prioriteta za provedbu zbog neophodnog
sufinanciranja iz EU sredstava.

Plan gospodarenja otpadom
Opcine Viskovo predvida idejno
rjeSenje za sanaciju jame Sovjak iz
starog programa sanacije iz 2007.

Dodatne radnje nisu potrebne s obzirom na tehnicka
ogranic¢enja na primjenu rjeSenja iz Programa sanacije iz
2007. godine (potvrdilo Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uredenja, sluzbeno Misljenje od 16. 4. 2015.
Klasa: 350-02/15-02/25, Urbroj: 531-06-1-2-15-2).

Lokalni PGO-i i dokumentacija prostornog
uredenja trebaju biti uskladeni s odabranim
idejnim rjeSenjem.
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Analiza opcija

U svrhu ispunjavanja ciljeva projekta koji su utvrdeni u prethodnom poglavlju i u svrhu procjene
tehnicke i ekonomske prihvatljivosti, treba razmotriti grupu opcija i odabrati onu najprihvatljiviju. U
skladu s Vodi¢em kroz CBA za OP 2014. — 2020., za odabir opcije preporucuje se primjena pristupa u
viSe koraka. Zbog toga se odabir opcija predvida u tri faze:

e 1. faza: strateska analiza opcija (na temelju USEPA modela bit ¢e definiran popis zamjenskih
opcija za ispunjavanje ciljeva projekta);

e 2. faza: odabir opcija za financijsku evaluaciju (na temelju metodologije PROMETHEE izradit ¢e
se MCDA model kako bi se odabrala najprihvatljivija opcija koje ¢e se ocjenjivati u koraku 3.
Kriteriji iz PUO-a i rezultati analize prilagodbe klimatskim promjenama (CCAA) takoder ce se
koristiti kako bi se medusobno povezali studija izvedivosti, PUO i CCAA izvjestaji, kao Sto se
predlaze u Vodicu kroz CBA).

e 3. faza: s obzirom na to da sve ocijenjene opcije imaju sli¢an cilj i popratne troskove (mjere
zasStite okolisa i mjere prilagodbe klimatskim promjenama, uklju€ujuci utjecaj na podrucja u
mrezi NATURA 2000, Direktiva o stanistima i pticama), konacni odabir temeljit ¢e se na ocjeni
najnizih troskova kao diskontiranih vrijednosti svih relevantnih troSkova u razdoblju sanacije
(najnizi dugorocni trosak). To jednostavno znadi da su projekcije troskova u periodu sanacije
polazna baza podataka za odabir opcije koja je odredena kao najprikladnija i najprihvatljivija
za provedbu.

Tablica 1/6 Detaljna usporedba troskova i predstavljanje prosje¢nih dugoroénih troskova kao temelj
za konacni odabir

Stavka troska Opcija 1a Opcija 1b
Prosjek dugoroénog troska sanacije - u EUR/t 595 640
Godisnja financijska diskontna stopa 4% 4%
Mjesecna diskontna stopa 0.003273 0.003273
Ukupan trosak sanacije (nediskontirani) - u EUR/t 638 699
Ukupna kolic¢ina iskopanog i obradenog otpada 62,200 62,200
:r:i;l;tuklanjanja plutajucih ugljikovodika (nediskontirani) - 416 416
:m:}:wn uklanjanja mekog katrana (nediskontirani) - u 416 437
'I:Lo;/atk uklanjanja plutajucih ugljikovodika (diskontirani) - u 412 412
Troskovi uklanjanja mekog katrana (diskontirani) - u EUR/t 395 412

Iz analiticke razrade u tablici iznad vidljivo je da je najprihvatljivija opcija za projekt sanacije jame Sovjak
opcija la (iskopavanje plutajuéih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske; iskopavanje
sedimenta/katrana s predobradom na licu mjesta, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske, vjerojatno u
Austriji, Italiji i/ili Njemackoj; ispumpavanje otpadnih voda pomocu splavi na daljinsko upravljanje,
predobrada sa separatorom ulja i masti i pjeS¢anim filterima, zavr$na obrada kroz GAC filtere; potpuno
zatrpavanje jame s inertnim materijalom iz Hrvatske i zatvaranje gornjim brtvenim slojem u skladu sa
zahtjevima Direktive o odlagalistima bududi da ima nize dugorocne troskove u iznosu od 595 EUR/t u
usporedbi s opcijom 1b (iskapanje plutajucih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske;
iskopavanje sedimenta/katrana, prijevoz i spaljivanje na licu mjesta u spalionici; ispumpavanje
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otpadnih voda pomocu splavi na daljinsko upravljanje, predobrada sa separatorom ulja i masti i
pjeScanim filterima, zavrSna obrada kroz GAC filtere; filtere; potpuno zatrpavanje jame s inertnim
materijalom iz Hrvatske i zatvaranje gornjim brtvenim slojem u skladu sa zahtjevima Direktive o
odlagalistima u iznosu od 640 EUR/t. Zbog toga je idejno rjesenje opcije 1la odabrano kao
najprihvatljivije.

Idejno rjeSenje odabrane opcije

Glavne faze sanacije jame Sovjak su sljedede:

e 1. faza - uklanjanje krutog otpada s vrha u procijenjenom trajanju od 30 dana;

2. faza — uklanjanje plutajuceg sloja ugljikovodika u procijenjenom trajanju od 3 mjeseca (ne

ukljuCuje mobilizaciju opreme);

e 3.faza — uklanjanje otpadnih voda u procijenjenom trajanju od 38 mjeseci (ne ukljucuje
mobilizaciju i demobilizaciju opreme);

e 4. faza — uklanjanje mekog katrana/sedimenata u procijenjenom trajanju od 23 mjeseca (ne

ukljucuje mobilizaciju i demobilizaciju opreme);

5. faza —zatvaranje jame u procijenjenom trajanju od 15 mjeseci.

Ci$¢enje bi trebalo poceti s uklanjanjem krupnog otpada koji je razasut na povrsini jame, ukljuéujuéi
cilindricne spremnike, stare pontonske konstrukcije, itd. Buduéi da je otpad kontaminiran, mora ga
prikupiti ovlasteno trgovacko drustvo.
Nakon uklanjanja krutog otpada, mogu se izvaditi plutajuci ugljikovodici. Iskapanje se treba provoditi
koristec¢i dvije (2) toranjske dizalice, koje moraju raditi pojedinacno, te odgovarajuce grabilice
(zahvatna kosSara). Jaruzanje isprekidan i kruzni postupak, koji se sastoji od sljedecih glavnih radniji:
e spustanje grabilice do sloja otpada;
e zatvaranje Celjusti grabilice povlacenjem podiznog Celi¢nog uZeta;
e podizanje pocinje kad je grabilica u potpunosti zatvorena;
e prebacivanje u nepropusni spremnik (u slucaju uklanjanja mekog katrana u jedinicu za
predobradu vapnom ili podrucje utovara, prema potrebi);
e spustanje grabilice do nepropusnog spremnika (u sluc¢aju uklanjanja mekog katrana do
jedinice za predobradu vapnom ili podruéja utovara, prema potrebi) ;
e otvaranje grabilice otpustanjem podiznog celicnog uzeta i povratak na pocetnu tocku.

Iskapanje plutajucih ugljikovodika treba provesti tako da se omoguci vodenoj fazi da otjece natrag u
jamu te da se ni u kojim okolnostima ne izazove ,valni” ucinak (u cilju izbjegavanja moguceg prodora
opasnih mobilnih komponenata kroz stijenke jame tijekom jaruzanja). Kamioni ¢e iz radne zone
prevoziti iskopani otpad do spalionice (u slucaju da izvodac radova odabere cestovni prijevoz kao
pozeljno rjesenje) ili do vanjskog privremenog skladista (u slu¢aju odabira prijevoza Zeljeznicom,
morem ili kombiniranog prijevoza). Dakle, u ulazno-izlaznoj kamioni se prvo moraju vagnuti. Zbog
fleksibilnijeg prijevoza, treba omoguditi skladistenje iskopanog materijala na lokaciji do 5 dana u
zatvorenim spremnicima.

Otpad ce se prevoziti do spalionice na krajnje koriStenje izvan Hrvatske. Dakle , vazno je naglasiti da je
u skladu s uobi¢ajenom praksom poduzeca koja rukuju s opasnim otpadom i Europskim sporazumom
o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), plutajuéi ugljikovodici moraj use prevoziti
u nepropusnim zatvorenim kontejnerima (s tvrdim poklopcem radi sprecavanja neugodnim mirisa), s
pratecom potrebnom dokumentacijom.

Nakon uklanjanja sloja plutajuéih ugljikovodika mozZe se poceti s uklanjanjem sloja otpadnih voda.
Buduci da trenutacno ne postoji plan kojim bi se u blizoj buducnosti (pet godina) osigurao javni
kanalizacijski sustav na lokaciji jame Sovjak, jedina realna opcija je izgradnja postrojenja za
procis¢avanje otpadnih voda na licu mjesta u radnoj zoni (postrojenje bi trebalo biti automatizirano i
stalno u pogonu). Na temelju mogucih opcija obrade, GAC obrada odabrana je kao najprihvatljivije
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rieSenje bududi da je ta metoda najceséa, jednostavna i pouzdana za obradu fenola i uljnih spojeva.
Kvaliteta ispustene vode treba biti u skladu sa zakonskim uvjetom ¢&lanka 10. Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda.

Nakon uklanjanja sloja otpadnih voda, moze poceti iskopavanje sloja mekog katrana/sedimenata.
Budu¢i da su fizikalna svojstva mekog katrana vrlo slicna onima plutajucih ugljikovodika,
iskopavanje/jaruzanje smatra se najrealnijim/najpogodnijim rjeSenjem.
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Slika 1/3 Oéekivano uklanjanje mekog katrana na odredenoj dubini jame
Napomena: ukupno 62.000 t otpada (+ 200 t krutog otpada) bit ¢e uklonjeno iz jame Sovjak.
Koli¢ine za neparne metre nisu prikazane u grafikonu.

Iskop mekog katrana/sedimenta treba zavrsiti kada se dosegne tvrdi sloj . To jednostavno znaci da se
iskapanjem mekog katrana/sedimenta doslo do ¢vrste povrsine zadnjeg sloja koji se ne moze ukloniti
grabilicom. Konacna dubina iskopa ¢e biti postignuta kad grabilica bagera prestane zahvadati meki
katran/sediment. Treba obaviti gecomehanic¢ko uzorkovanje i testiranje kako bi se ispitalo i dokazalo da
je dosegnut sloj tvrdog katrana, kao Sto je vec objasnjeno ranije u tekstu.

Za sloj mekog katrana potrebno je obaviti kemijsko testiranje na reprezentativnom uzorku u skladu s
planom uzorkovanja. PredloZzeno je da se pracenje opasnog otpada provodi putem analize
reprezentativnog uzorka koji je uzet iz svakih 1,000 m? (cca. 1.000 tona) izvadenih iz jame Sovjak, na
temelju metode kompozitnog uzorka, a u svrhu karakterizacije otpada za deklaraciju za prijevoz. U
skladu s uobicajenom praksom poduzeca koja rukuju opasnih otpadom i ADR sporazumom
(http://www.hsa.ie/eng/Publications and Forms/Publications/Chemical and Hazardous Substance
s/ADR Carriage of Dangerous Goods by Road A Guide for Business.pdf) prethodno obradeni
meki katran mora se prevoziti u nepropusnim kontejnerima (da se izbjegne moguénost kontaminacije)
s tvrdim poklopcem (sprecavanje prodora oborina i Sirenja neugodnih mirisa), s pratecom potrebnom
dokumentacijom.

Zatrpavanje i zatvaranje jame, kao zavr$na faza sanacije jame Sovjak, sastoji se od sljedeéih glavnih
aktivnosti (napomena: iako se jama Sovjak jama nakon sanacije smatra obi¢nim gradevinskim
objektom, preporucuje se, u sluc¢aju najgoreg scenarija, postupanje u skladu sa zahtjevima Direktive o
odlagalistima otpada u pogledu debljine sloja, a koji je u skladu s procjenom rizika):
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e Hermeticko zatvaranje (enkapsualcija) dna jame s materijalom koji je otporan na kemikalije i
vodonepropustan (sloj gline debljine 1m i k=1x10° m/s);

e Zatrpavanje jame Sovjak internim materijalima i zbijanje slojeva (kriteriji kvalitete = inertni
materijali u skladu s Direktivom o odlagalistima i Pravilnikom o nacinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalita otpada (NN 114/15); ERV broj 17 05 04 Tlo
i kamen. Napomena: potrebnu koli¢inu inertnog materijala mora osigurati investitor — drzavna
tijela);

e lzgradnja kontrolnog bunara promjera 2m paralelno sa zatrpavanjem,;

e lzgradnja gornjeg brtvenog sloja koji se sastoji od sloja barijere, drenaznog sloja i
rekultivacijskog sloja debljine 2 m;

e lzgradnja obodnog jarka za kiSnicu.

Kako bi se ispunili zahtjevi pristupa ,drzi vodu podalje“, dno jame (nakon ispunjavanja kriterija za
dovrsetak radova) treba hermeticki zatvoriti odgovaraju¢im slojem koji je otporan na kemikalije i
vodonepropustan (pogledajte alineju iznad; sloj gline), a kako bi se sprijecio bilo kakav mogudi kontakt
s vodom i tvrdim katranom. Na taj je nacin na najmanju mogucu mjeru sveden rizik od pomicanja
oneciscujucih tvari iz tvrdog katrana u okolno podrucje.

Procjena utjecaja na okolis i drustvo

Na temelju Rjesenja o prihvatljivosti zahvata za okolis koje je izdano 11. sije¢nja 2016., Klasa: UP/I 351-
03/15-02/33, Urbroj: 517-06-2-1-1-16-6, zakljuéeno je da je sanacija lokacije visoko oneci$éene
opashim otpadom (crne tocke) ,,Sovjak” u Opcini Viskovo koju ¢e provesti FZOEU, a na temelju Studije
utjecaja na okolis koju je provela ovlastena osoba OIKON d.o.0. iz Zagreba u travnju 2015., prihvatljiva
za okolis, uz primjenu mjera zastite okolisa (A) i program pracenja okolisa (B).

Tijekom provedbe PUO-a odreden je skup zastitnih mjera u svrhu smanjenja utjecaja procesa sanacije
na okolis i stanovnistvo. Osim toga, skup mjera odreden je u procjeni rizika (npr. hermetic¢ko zatvaranje
tvrdog katrana, geomagnetska mjerenja tijekom sanacije, postupak za osiguranje kvalitete, prac¢enje
nakon sanacije, itd.) koje bi trebale biti uzete u obzir zajedno s mjerama koje su odredene u sklopu
PUO-a.

Takoder je bitno naglasiti da se jama Sovjak ne nalazi u podru¢ju mreze NATURA 2000. Lokacija je
udaljena otprilike 2.7 km od podrucja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove, te oko 3.5 km od
medunarodno vaznih podrucja o¢uvanja znacajnih za ptice.

Na temelju analize prilagodbe klimatskim promjenama zakljuceno je da sve ocijenjene varijable imaju
status niskog rizika te da osim mjera koje su vec uvrstene u idejno rjeSenje (npr. povecani kapacitet
postrojenja za procis¢avanje otpadnih voda i mjere osiguranja za dizalice), te da dodatne mjere nisu
potrebne.

Financijska i ekonomska analiza

Tablica 1/7 Pregled projektnih troskova (u EUR ukljuéujuéi PDV)

Br. Stavka - godina 1 2 3 4 5 6-25
Glavni projekt i 90.000 € 0€ 0€ 0€ 0€

1 0€
dozvole

2 Priprema lokacije 535.629 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

3 Uklanjanje krutog 1.093.750 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
otpada
Uklanjanje plutaju¢ih  1.244.696 € 2.393.996 € 0€ 0€ 0€

4 . ; 0€
ugljikovodika

5 Procis¢avanje 837.123 € 1.286.810 € 649.310 € 65.429 € 80.875 € 0€
otpadnih voda
Uklanjanje i obrada 250.000 €  12.024.373€  14.898.000 € 1.405.355 € 0€

6 mekog katrana 0€
tar/sedimenta

7 Zatvaranje jame 0€ 0€ 0€ 4.687.500€ 1.833.613€ 0€
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Sanacija radnog 0€ 0€ 0€ 0€ 300.125 €

8 Y 0€
podrucja

9 Nadzor + vodenje 223.500 € 765.000 € 480.000 € 399.250 € 245.000 € 0€
projekta

10 Praéenje 205.088 € 248.904 € 251.900 € 39.984 € 7.000 € 0€

11 Odnosi s javnoscéu 84.877 € 65.625 € 56.250 € 30.938 € 14.063 € 0€

12 Nepredvidivi troSkovi 84.909 € 680.269 € 633.731 € 292.722 € 116.718 € 0€

13 JPP 132.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 97.500 € 0€

14 Promjene u obrtnom 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
kapitalu

15 Ostvali investicijski 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
troskove

16 OPEX 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20,000€

17 UKUPNO 4.866.794€ 17.685.199€ 17.189.413 € 7.141.399€ 2.744.606 € 20,000 €

Kao $to podaci prikazuju, zZivotni vijek projekta se procjenjuje na 25 godina. Ono je podijeljeno u dva
podrazdoblja:

e Razdoblje sanacije od 5 godina;

e Razdoblje praéenja od 5+15 godina.
Razdoblje sanacije definira se u skladu s odabranim tehnoloskim rjeSenjem koje se odnosi na kapacitet
opreme i vrieme koje je potrebno za prijevoz i spaljivanje prethodno obradenog mekog
katrana/sedimenta, aktivnosti za zatvaranje jame, sanaciju i rekultivaciju cijelog podrucja jame Sovjak.
Dodatnih 20 godina poslije vremena sanacije je zbog preporuka Europske unije o vremenskom
razdoblju projekata zastite okolisa za koje se predvida provodenje analiza 25 do 30 godina. Razdoblje
sanacije je temeljito analizirano sa stajaliSta troskova u prijasnjim poglavljima, ukljucujuci detaljnu
razradu u radnim listovima Excela. Potrebno je naglasiti da je najveci dio troSkova projekta dodijeljen
upravo za to razdoblje (49,627,411€). TroSkovi u razdoblju nakon sanacije su relativno zanemarivi i
godi$nje iznose najvise do 20,000 € i odnose se na odrZavanje lokacije. Dakle, analiticki fokus stavljen
je na troskove koji se pojavljuju tijekom procesa sanacije.

Tablica 1/8 Pregled projektnih troskova (u EUR uklju¢ujuéi PDV; nediskontirani)

Br. Stavka Vrijednost Prihvatljiv trosak (EC) Neprihvatljivi
(ukljucujuci PDV) trosak
Glavni projekt i dozvole 90.000 € 90,000€ O
Priprema gradilista 535.629 € 535.629 € 0
3 Uklanjanje krutog otpada 1.093.750 € 1,093,750 € 0
Uklanjanje i obrada plivajucih
4 ugljikovodika 3.638.692 € 3,638,692 € 0
5 Obrada otpadnih voda 2.919.547 € 2,919,547 € 0
6 Uklanjanje |.obrada mekog 28.577.728 € 28,577,728 € 0
katrana/sedimenta
7 Zatvaranje jame 6.521.113 € 6,521,113 € 0
3 Sanacija radne zone i gradilista 300.125 € 300.125 € 0
9 Nadzor 2.112.750 € 2.112.750 € 0
10 Monitoring 752.876 € 752,876 € 0
11 PR aktivnosti 251.752 € 251.752 € 0
12 Nepredvidivi troskovi 1.808.350 € 1,808,562 € 0
13 Vodenje projekta 634.500 € 634.500 €
14 Upra.vlljanje.r.)rOJektoml 390.600 € 390,600
administracija (JPP)
15 UKUPNI CAPEX 49,627,411 € 49,627,411 € 0€

Kao sto je vidljivo iz tablice iznad, svi troskovi sanacije smatraju se prihvatljivim troSkovima. Troskovi
uklanjanja mekog katrana/sedimenta i troskovi obrade predstavljaju 57 % pocetnog ulaganja.
Aktivnosti zatvaranja jame sudjeluju s 13 %. Uzimajuéi u obzir status FZOEU-a, kao krajnjeg korisnika,
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PDV je prihvatljiv trosak (EC), sto je ve¢ objasnjeno u FS-u. S obzirom na to da je projekt sanacije jame
Sovjak ne generira prihode FG je 100%.

Tablica 1/9 Utvrdivanje iznosa bespovratnih sredstava EU

Br. STAVKA (ukljucujuéi PDV) lznos

1 UKUPNI CAPEX (IC) - nediskontirana vrijednost 49,627,411 €

2 ELIGIBLE COSTS (EC) — nediskontirana vrijednost 49,627,411 €

3 MANJAK FINANCIRANJA GAP (R) 100%

4 NAJVECA STOPA SUFINANCIRANJA (Max CRpa) 85%

5 IZNOS IZ ODLUKE (DA=EC*R) 49,627,411 €
EU bespovratna sredstva (DA*Max CRpa) 42,183,299 €

Stoga, na temelju prethodne analize o¢ekuju se dva izvora financiranja projekta sanacije jame Sovjak,
a oni su: (na temelju ukupnih troskova projekta, ukljucujuci PDV):

e EU sudjelovanje sa 42,183,299€ (85 %)

e Nacionalno sudjelovanje — (FZOEU) sa 7,444,112€ (15 %).
S obzirom na to da projekt Sovjak ne generira prihode, mogucde je izracunati samo FNPV(C) i FNPV(K).
Rezultati analize su prikazani u sljedeéoj tablici, a tokovi su prikazani u Excel modelu.

Tablica 1/10 Rezultati financijske analize

Br. POKAZATELJ USPJESNOSTI Rezultati analize
1 FNPV(C) -42,683,720 €
2 FRR(C) N/A
3 FNPV(K) -6,592,452 €
4 FRR(K) N/A

Buduci da projekt Sovjak ne generira prihode, njegova odrZivost ostvarena je odredivanjem izvora
financiranja koji ée pokriti izdatke tijekom provedbenog i operativnog razdoblja. 1z FG analize jasno je
da je odrzZivost projekta postignuta angaZzmanom FZOEU-a i EU fondova, u obliku bespovratnih
sredstava.

Tablica 1/11 Odrzivost projekta

Br. Stavka - godina 1 2 3 4 5 6-25
1 PRILIEV
4.866.794 € 17.685.199 € 17.189.413 € 7.141.399 € 2.744.606 € 20,000 €
Prihodi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Pomo¢ Unije 4.136.775 € 15.032.419 € 14.611.001 € 6.070.189 € 2.332.915€ 0€
Javni doprinos -
FZOEU 730.019 € 2.652.780 € 2.578.412 € 1.071.210 € 411.691 € 20,000 €
2 ODLIEVI 4.866.794 € 17.685.199 € 17.189.413 € 7.141.399 € 2.744.606 € 20,000 €
2.1 CAPEX 4.866.794 € 17.685.199 € 17.189.413 € 7.141.399 € 2.744.606 € 0€
Glavni projekti i 90.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
dozvole
Priprema lokacije 535.629 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Uklanjanje krutog 1.093.750 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
otpada
Uklanjanje
plutajucih 1.244.696 € 2.393.996 € 0€ 0€ 0€ 0€
ugljikovodika
Procis¢avanje 837.123 € 1.286.810 € 649.310 € 65.429 € 80.875 € 0€

otpadnih voda
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Uklanjanje i obrada

mekog 250.000 € 12.024.373 € 14.898.000 € 1.405.355 € 0€ 0€
katrana/sedimenta

Zatvaranje jame 0€ 0€ 0€ 4.687.500 € 1.833.613 € 0€
Sanacija radnog 0€ 0€ 0€ 0€ 300.125 € 0€
podrucja

Nadzor 223.500 € 765.000 € 480.000 € 399.250 € 245.000 € 0€
Pracenje 205.088 € 248.904 € 251.900 € 39.984 € 7.000 € 0€
Odnosi s javnoscu 84.877 € 65.625 € 56.250 € 30.938 € 14.063 € 0€
Vodenje projekta 132.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 97.500 €

Nepredvidivi 85.222 € 85.222 € 85.222 € 85.222 € 49.713 € 0€
troskovi

JPP 84.909 € 680.269 € 633.731€ 292.722 € 116.718 €

Promjene u 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

obrtnom kapitalu

Ostali troskovi

. 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
ulaganja
2.2 OPEX 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20,000 €
NETO TOKOVI 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Kumulativni
4, TOKOVI 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

S obzirom na to da kumulirani tokovi nisu negativni ni u jednoj godini trajanja projekta, moze se
zakljuditi da je projekt Sovjak financijski odrziv i da je, s tim u skladu, prihvatljiv sa stajalista odrzivosti.

PredloZzenu mogucnost sanacije potrebno je ocijeniti na temelju analize troSkova i koristi (CBA) za
drustvo. Cilj analize troskova i koristi je utvrditi ekonomsku odrZivost projekta s drustvenog stajalista
kroz procjenu drustvenih troskova i koristi koje se ocekuju kao rezultat provedbe projekta sanacije
jame Sovjak. To su razliciti neizravni ekonomski, socijalni i ekoloski utjecaji koje ¢e projekt generirati
tijekom i nakon sanacije. Ti utjecaji moraju se uzeti u obzir, analizirati i u mjeri u kojoj je to moguce
monetizirati. Buduc¢i da projekt sanacije jame Sovjak ne generira prihode, od posebne je vaznosti
utvrditi mjerljive drustvene koristi koje bi trebale biti temelj za konacnu odluku o projektu i prijavi
projekta za EU sufinanciranje. Glavni metodoloski uvjet u analizi troskova i koristi je promjena trzisnih
cijena u racunovodstvene cijene kao parametre ulaznih vrijednosti (troskova) i vrednovanja izlaznih
rezultata (koristi). Sadasnje cijene ulaznih vrijednosti i izlaznih rezultata ne mogu odrazavati njihovu
drustvenu vrijednost zbog poremecaja na trzistu. One proizlaze iz nesavrSenosti trZista i politika cijena
javnog sektora, mozZda ne odrazavaju oportunitetni trosak ulaznih vrijednosti. U nekim slu¢ajevima to
moze biti vazno za ocjenu projekata, a financijski podaci stoga mogu biti pogresni kao pokazatelji
dobrobiti. Trzisne cijene ukljuCuju poreze i subvencije, i neka virmanska plaéanja. Ove fiskalne stavke
utje€u na relativne cijene, a koje se moraju oduzeti od trzisnih cijena u prvom koraku analize. Dakle,
neke prilagodbe ulaznih podataka (cijene-vrijednosti) koje su bile analiticki temelj u financijskim
analizama moraju se uskladiti kako bi se ispravno vrednovali drustveni troskovi i koristi.

Nakon temeljite procjene svih mogucih koristi koje se mogu ocekivati od sanacije jame Sovjak, izgleda
da se povecanje zemljista, izbjegavanje propadanja kapaciteta prirodnog vodonosnika i vrijednost
nekretnina mogu smatrati najve¢im mijerljivim izvorom koristi. U nacelu, ekonomsko vrednovanje
popratnih troskova razvijeno je procjenom cijena na temelju spremnosti za placanje koristi ili u svrhu
izbjegavanja gubitka i spremnost da se prihvati nadoknada za taj gubitak.

Postoje neki drustveni utjecaji koji nisu kvantificirani ni u okviru financijske analize. To su troskovi
emisija staklenickih plinova (CO; je oznacen kao najvazniji) koje se o¢ekuju od plutajudih ugljikovodika
i prijevoza predobradenog mekog katrana/sedimenta tijekom sanacije.

17



Tablica 1/12 Rezultat ocjene drustvene CBA analize

Br. STAVKA Rezultat

1 Sadasnja vrijednost koristi (B) 36,790,896 €
2 Sadasnja vrijednost troskova (C) 30,727,633 €
3 Ekonomska neto sadasnja vrijednost (ENPV) 6,063,263 €
4 Ekonomska stopa povrata (ERR) 12.02%
5 Omjer koristi i troskova (B/C) 1.1973

Bududi da je ENPV > 0 i da su diskontirane drustvene koristi veée od diskontiranih drustvenih troskova,
sanacija jame Sovjak ocijenjena je kao prihvatljiv projekt s drustvenog stajalista. Opravdava ulaganje u
sanaciju lokacije oneciséene opasnim otpadom i rekultivaciju cijelog podrucja jame Sovjak. Stoga, na
temelju konacnih rezultata analize, projekt sanacije jame Sovjak zadovoljava glavni kriterij da bude
predlozen za provedbu i moze se smatrati prihvatljivim za podnosSenje zahtjeva za EU sufinanciranje.

Kvantitativna analiza rizika je identificirala nekoliko varijabli koje imaju najvedi utjecaj na rezultate
ekonomske analize: povecanje vrijednosti imovine, slobodnog gradevinskog zemljiSta i varijabilnih
investicijskih troSkova. Najvedi utjecaj na ENPV ima povecanje vrijednosti imovine dok najveci utjecaj
na ERR dolazi od pozitivnih i negativnih promjena varijabilnih investicijskih troskova. Na temelju
kvantitativne analize rizika moZe se zakljuciti da rezultati ukazuju na nizak rizik s adekvatnim
postignutim razinama izvjesnosti za ENPV i ERR zadane rezultate, a Sto je u skladu s postignutim
promjenjivim vrijednostima.

Rezultat kvantitativne analize rizika ukazuje na to da se znacajno smanjenje razine postojecih rizika
moZe ocekivati sanacijom jame Sovjak pod uvjetom da se primjenjuju mjere za ublaZavanje i
prevenciju.

11,0

10,5 L .
Project impact location/area related score number - mean value

10,0

9,0

Probability of Occurence (P) M Severity of Impacts (S) Score Number = Risk Level

7,4
71
5,2
3,9
35 33 3,4
2,7
2,6 24
22 1,9 1,7 2,0 1,9
13 1.2 11
.¢) 4. a) 4.b)

1.a) 2.a) 2.b) 2.¢) 3.a) 3.b) 3 4.¢)
Project specific periods

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,2 2,9

2,0 +—

0,0

Slika 1/4: Ocjena rezultata za lokaciju/podruéje utjecaja projekta (izrazeno kao srednja vrijednost)
za konkretna razdoblja projekta
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Javna nabava i provedba

Ocekuje se da ce struktura nabave za provedbu projekta biti prilicno jednostavna i sastoji se od tri (3)

ugovora:

e Ugovor o radovima — ukljucuje sve fizicke mjere koje se odnose na cijelu sanaciju jame Sovjak
i zatvaranje jame zajedno s aktivnostima za pracenje;
e Ugovor o uslugama 1 — tehnicka pomo¢ za aktivnosti odnosa s javnoscu;
e Ugovor o uslugama 2 — tehnic¢ka pomo¢ za vodenje projekta;
e Ugovor o uslugama 3 — nadzorne aktivnosti, ukljuCujuci sve savjetodavne usluge pruzene
nadzornom inZenjeru u vezi s upravljanjem i nadzorom propisne provedbe ugovora o

radovima;

Tablica 1/13: Javna nabava — planirane aktivnosti

Tiielo Datum Datum Datum
Naziv Vrsta Vrijednost J . dovrSetka potpisivanja
. odgovorno objave .
ugovora ugovora (uklj. PDV) Sy ocjene ugovora
za ugovor natjecaja
ponuda
Sanacija Radovi 46,237,809€ FZOEU 24.8.2018 7.2.2019 7.3.2019
Odnosi s Usluge 251,752€  FZOEU 3.82018 1.11.2018  29.11.2018
javnoséu
TA -
vodenje Usluge 634,500€ FZOEU 17.8.2018 13.12.2018 10.1.2019
projekta
Nadzor Usluge 2,112,750€ FZOEU 17.8.2018 13.12.2018 10.1.2019

Koncept provedbe kako je predstavljen ispod u tekstu odnosi se na provedbu radova i skup usluga pri
¢emu izvodac radova treba organizirati i grupirati razlicite faze sanacije na najbolji moguéi nacin.

Odgovarajuci podaci o vremenu prikazani su u tablici ispod.

Tablica 1/14: Vremenski raspored projekta

Datum pocetka

Datum zavrsetka

Studija izvedivosti (FS)

CBA

PUO

Projektne studije (Idejni projekt)
Izrada natjecajne dokumentacije
Natjecajni postupak (radovi)
Kupnja zemljista/pravo gradenja
Gradevinska dozvola

Faza izgradnje/ugovora o gradenju
Operativna faza (monitoring voda)

9.11.2015
9.11.2015
7.3.2014
4.1.2016
29.12.2018
25.6.2018
28.1.2018
26.2.2019
7.5.2019
28.11.2023

31.5.2016
31.5.2016
11.1.2016
1.4.2016
29.4.2018
7.3.2019
5.5.2018
24.3.2020
28.11.2023
28.12.2023
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