


































































































































































































































































Naručitelj:

#REF!

Izvještaj načinila: Izvještaj odobrila:

Maja Sekopet Barić, dipl.kem.ing. Tatjana Belonjek, dipl.ing.

I-2015-137
o ispitivanju dostavljenog uzorka tipa

Ramtech d.o.o. 
za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije

Sachsova 6/VIII
10 000 Zagreb

I Z V J E Š T A J 

Br.

27. veljača 2015.

u svrhu 

određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće pri zadanim temperaturama

otpadni mulj

Napomena: Rezultati se odnose na ispitni uzorak. Nije dopušteno djelomično umnožavanje izvještaja.

Hidro.Lab  d.o.o. 

Ružićeva 32
51 000 Rijeka

OB/PS-510-01/02,izdanje 2
1/2



Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

LABORATORIJSKI NALAZ S REZULATIMA ISPITIVANJA SVOJSTAVA OTPADNOG MULJA
Br. Izvještaja: I-2015-137

OZNAKA UZORKA: U-15-244,246,247,249,254

nepoznat 10 000 Zagreb

Vrsta veziva: otpadni mulj Sachsova 6/VIII

UZORKOVANJE: Hrvatska

        Mjesto: lokacija Sovjak Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

        Datum: tijekom 2014. 10 361 Sesvetski Kraljevec

        Svrha:  kontrola kvalitete Zagrebačka 91, Čista Mlaka

DATUM ISPITIVANJA: 18.-25.2.2015 Hrvatska

* metode su u fleksibilnom području akredacije prema HRN EN/ISO IEC 17025

U-15-244

B1 13-14 16/14

Gustoća, kg/m3             

/ 60°C

Gustoća, kg/m3             

/ 100°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 20°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 60°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 100°C

Dinamički smični reometar Physica MCR 301, Anton Paar, GmbHUređaj:

za ispitivanje, istraživanje i 
konzalting iz područja asfaltne 
tehnologije

Ramtech d.o.o. 

pločica-pločica oznake PP-25, promjera 25mm, razmak 1mm

Podaci o metodi određivanja dinamičke viskoznosti uzoraka su sljedeći:

Proizvođač :

Mjerni sustav:

Metoda određivanja:

Brzina rotacije:

HRN EN 13702:2010*

0,05 s-1 (20°C i 60°C)  i  50 s-1 (100°C)

U-15-249 U-15-254

Rezultati određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće otpadnog mulja su sljedeći:

Metoda određivanja:

Podaci o metodi određivanja gustoće uzoraka su sljedeći:

HRN EN 15326:2010*

Ispitivanje/ 
temperatura, °C

Gustoća, kg/m3             

/ 20°C

Oznaka uzorka

1250 1161 1149 1183 1183

B6 11-12 87/14

U-15-247U-15-246

B3 9-10 43/14 B3 10-11 44/14 B4 8-9 56/14

1199 1086 1071 1128 1130

1149 1013 934 1073 1077

3,86 0,63 1,92 0,29 0,28

8771 1035 8730 3625 3679

36040 54780 149800 62360 47040

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 RAMTECH d.o.o.
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Naručitelj:

#REF!

Izvještaj načinila: Izvještaj odobrila:

Maja Sekopet Barić, dipl.kem.ing. Tatjana Belonjek, dipl.ing.

3. ožujak 2015.

u svrhu 

određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće pri zadanim temperaturama

otpadni mulj

Napomena: Rezultati se odnose na ispitni uzorak. Nije dopušteno djelomično umnožavanje izvještaja.

Hidro.Lab  d.o.o. 

Ružićeva 32
51 000 Rijeka

I-2015-140
o ispitivanju dostavljenog uzorka tipa

Ramtech d.o.o. 
za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije

Sachsova 6/VIII
10 000 Zagreb

I Z V J E Š T A J 

Br.

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 1/2



Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

LABORATORIJSKI NALAZ S REZULATIMA ISPITIVANJA SVOJSTAVA OTPADNOG MULJA
Br. Izvještaja: I-2015-140

OZNAKA UZORKA: U-15-257,259,255,258,245

nepoznat 10 000 Zagreb

Vrsta veziva: otpadni mulj Sachsova 6/VIII

UZORKOVANJE: Hrvatska

        Mjesto: lokacija Sovjak Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

        Datum: tijekom 2014. 10 361 Sesvetski Kraljevec

        Svrha:  kontrola kvalitete Zagrebačka 91, Čista Mlaka

DATUM ISPITIVANJA: 18.-25.2.2015 Hrvatska

* metode su u fleksibilnom području akredacije prema HRN EN/ISO IEC 17025

U-15-257

B2 10-11 30/14

11910 66130 74410 9454000 83570

324 1949 5858 19060 4034

0,28 1,86 1,94 1,44 1,50

1051 1078 1143 1148 1117

1106 1136 1175 1212 1145

Gustoća, kg/m3             

/ 20°C

Oznaka uzorka

1161 1195 1207 1276 1186

B2 11-12 31/14

U-15-255U-15-259

B3 12-13 46/14 B6 12-13 88/14 B1 14-15 17/14

Metoda određivanja:

Brzina rotacije:

HRN EN 13702:2010*

0,05 s-1 (20°C i 60°C)  i  50 s-1 (100°C)

U-15-258 U-15-245

Rezultati određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće otpadnog mulja su sljedeći:

Metoda određivanja:

Podaci o metodi određivanja gustoće uzoraka su sljedeći:

HRN EN 15326:2010*

Ispitivanje/ 
temperatura, °C

Dinamički smični reometar Physica MCR 301, Anton Paar, GmbHUređaj:

za ispitivanje, istraživanje i 
konzalting iz područja asfaltne 
tehnologije

Ramtech d.o.o. 

pločica-pločica oznake PP-25, promjera 25mm, razmak 1mm

Podaci o metodi određivanja dinamičke viskoznosti uzoraka su sljedeći:

Proizvođač :

Mjerni sustav:

Gustoća, kg/m3             

/ 60°C

Gustoća, kg/m3             

/ 100°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 20°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 60°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 100°C

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 RAMTECH d.o.o.
2/2



Naručitelj:

#REF!

Izvještaj načinila: Izvještaj odobrila:

Maja Sekopet Barić, dipl.kem.ing. Tatjana Belonjek, dipl.ing.

4. ožujak 2015.

u svrhu 

određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće pri zadanim temperaturama

otpadni mulj

Napomena: Rezultati se odnose na ispitni uzorak. Nije dopušteno djelomično umnožavanje izvještaja.

Hidro.Lab  d.o.o. 

Ružićeva 32
51 000 Rijeka

I-2015-142
o ispitivanju dostavljenog uzorka tipa

Ramtech d.o.o. 
za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije

Sachsova 6/VIII
10 000 Zagreb

I Z V J E Š T A J 

Br.

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 1/2



Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

LABORATORIJSKI NALAZ S REZULATIMA ISPITIVANJA SVOJSTAVA OTPADNOG MULJA
Br. Izvještaja: I-2015-142

OZNAKA UZORKA: U-15-248,250,251,256,252

nepoznat 10 000 Zagreb

Vrsta veziva: otpadni mulj Sachsova 6/VIII

UZORKOVANJE: Hrvatska

        Mjesto: lokacija Sovjak Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

        Datum: tijekom 2014. 10 361 Sesvetski Kraljevec

        Svrha:  kontrola kvalitete Zagrebačka 91, Čista Mlaka

DATUM ISPITIVANJA: 18.-25.2.2015 Hrvatska

* metode su u fleksibilnom području akredacije prema HRN EN/ISO IEC 17025

U-15-248

B4 4-5 52/14

2212 10780 54620 196000 82240

427 529 15740 10320 15690

0,16 1,20 3,32 2,15 1,91

1019 1064 1132 1131 1079

1061 1105 1187 1151 1133

Gustoća, kg/m3             

/ 20°C

Oznaka uzorka

1103 1146 1242 1174 1186

B5 10-11 70/14

U-15-251U-15-250

B4 9-10 57/14 B5 9-10 69/14 B2 12-13 32/14

Metoda određivanja:

Brzina rotacije:

HRN EN 13702:2010*

0,05 s-1 (20°C i 60°C)  i  50 s-1 (100°C)

U-15-256 U-15-252

Rezultati određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće otpadnog mulja su sljedeći:

Metoda određivanja:

Podaci o metodi određivanja gustoće uzoraka su sljedeći:

HRN EN 15326:2010*

Ispitivanje/ 
temperatura, °C

Dinamički smični reometar Physica MCR 301, Anton Paar, GmbHUređaj:

za ispitivanje, istraživanje i 
konzalting iz područja asfaltne 
tehnologije

Ramtech d.o.o. 

pločica-pločica oznake PP-25, promjera 25mm, razmak 1mm

Podaci o metodi određivanja dinamičke viskoznosti uzoraka su sljedeći:

Proizvođač :

Mjerni sustav:

Gustoća, kg/m3             

/ 60°C

Gustoća, kg/m3             

/ 100°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 20°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 60°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 100°C

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 RAMTECH d.o.o.
2/2



Naručitelj:

#REF!

Izvještaj načinila: Izvještaj odobrila:

Maja Sekopet Barić, dipl.kem.ing. Tatjana Belonjek, dipl.ing.

I-2015-143
o ispitivanju dostavljenog uzorka tipa

Ramtech d.o.o. 
za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije

Sachsova 6/VIII
10 000 Zagreb

I Z V J E Š T A J 

Br.

4. ožujak 2015.

u svrhu 

određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće pri zadanim temperaturama

otpadni mulj

Napomena: Rezultati se odnose na ispitni uzorak. Nije dopušteno djelomično umnožavanje izvještaja.

Hidro.Lab  d.o.o. 

Ružićeva 32
51 000 Rijeka

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 1/2



Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

LABORATORIJSKI NALAZ S REZULATIMA ISPITIVANJA SVOJSTAVA OTPADNOG MULJA
Br. Izvještaja: I-2015-143

OZNAKA UZORKA: U-15-253

nepoznat 10 000 Zagreb

Vrsta veziva: otpadni mulj Sachsova 6/VIII

UZORKOVANJE: Hrvatska

        Mjesto: lokacija Sovjak Centralni laboratorij asfaltne tehnologije Ramtech

        Datum: tijekom 2014. 10 361 Sesvetski Kraljevec

        Svrha:  kontrola kvalitete Zagrebačka 91, Čista Mlaka

DATUM ISPITIVANJA: 18.-25.2.2015 Hrvatska

* metode su u fleksibilnom području akredacije prema HRN EN/ISO IEC 17025

U-15-253

B5 14-15 74/14

Gustoća, kg/m3             

/ 60°C

Gustoća, kg/m3             

/ 100°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 20°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 60°C

Dinamička viskoznost, 
Pa s / 100°C

Dinamički smični reometar Physica MCR 301, Anton Paar, GmbHUređaj:

za ispitivanje, istraživanje i 
konzalting iz područja asfaltne 
tehnologije

Ramtech d.o.o. 

pločica-pločica oznake PP-25, promjera 25mm, razmak 1mm

Podaci o metodi određivanja dinamičke viskoznosti uzoraka su sljedeći:

Proizvođač :

Mjerni sustav:

Gustoća, kg/m3             

/ 20°C
1203

Oznaka uzorka

Metoda određivanja:

Brzina rotacije:

HRN EN 13702:2010*

0,05 s-1 (20°C i 60°C)  i  50 s-1 (100°C)

Rezultati određivanja dinamičke viskoznosti i gustoće otpadnog mulja su sljedeći:

Metoda određivanja:

Podaci o metodi određivanja gustoće uzoraka su sljedeći:

HRN EN 15326:2010*

Ispitivanje/ 
temperatura, °C

52520

4253

1,76

1061

1133

OB/PS-510-01/02,izdanje 2 RAMTECH d.o.o.
2/2



 

 

 

PRILOG 3. Prilog 1 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 
 
Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U OTPADNIM VODAMA  

POKAZATELJI I MJERNE 
JEDINICE 

ZABRANA 
ISPUŠTANJA U 

PODZEMNE 
VODE 

IZRAŽENI 
KAO 

JEDINICA 
POVRŠINSKE 

VODE 

SUSTAV 
JAVNE 

ODVODNJE 

FIZIKALNO-KEMIJSKI 
POKAZATELJI      

1. pH-vrijednost 
   

6,5 – 9,0 6,5 – 9,5 

2. Temperatura 
  

°C 30 40 

3. ∆TR ne više od  
  

°C 5 _ 

3.1. ∆TP ne više od  
  

°C 3 (a) 1,5 (b) _ 

4. Boja 
   

bez _ 

5. Miris 
   

bez _ 

6. Taložive tvari  
  

ml/l 0,5 10 

7. Suspendirana tvar  
  

mg/l 35 (c) 

EKOTOKSIKOLOŠKI 
POKAZATELJI      

8. Toksičnost na dafnije  
 

LIDD * 
Faktor 

razrjeñenja 
2 _ 

9. Toksičnost na svjetleće 
bakterije   

LIDL * 
Faktor 

razrjeñenja 
3 _ 

ORGANSKI POKAZATELJI 
     

10. BPK5  
O2 mg /l 25 

sukladno 
članku 5. 

ovoga 
Pravilnika 

11. KPKCr  
O2 mg /l 125 

sukladno 
članku 5. 

ovoga 
Pravilnika 

12. Ukupni organski ugljik 
(TOC)  

C mg /l 30 _ 

13. Teškohlapljive 
lipofilne tvari (ukupna ulja 
i masti) (d)  

  
mg /l 20 100 

14. Ukupni ugljikovodici 
(e)  

N 
 

mg/l 10 30 

15. Lakohlapljivi aromatski 
ugljikovodici (BTX) (f) 

N 
 

mg/l 0,1 1,0 

15.1. Benzen  N 
 

mg/l 0,1 1,0 

16. Triklorbenzeni  N 
 

mg/l 0,04 0,04 



 

 

 

17. Poliklorirani bifenili 
(PCB) (g) 

N 
 

mg/l 0,001 0,001 

18. Adsorbilni organski 
halogeni (AOX)  

Cl mg/l 0,5 0,5 

19. Lakohlapljivi klorirani 
ugljikovodici (h) 

N Cl mg/l 0,1 1,0 

19.1. Tetraklormetan  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

19.2.Triklormetan  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

19.3. 1,2- dikloretan  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

19.4. 1,1, – dikloreten  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

19.5. Trikloreten  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

19.6. Tertrakloretilen  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

19.7. Heksakloro-1,3-
butadien (HCBD)  

N 
 

mg/l 0,01 0,01 

19.8. Diklormetan  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

20. Fenoli 
  

mg/l 0,1 10,00 

21. Detergenti, anionski 
  

mg/l 1 10,00 

22. Detergenti, neionski 
  

mg/l 1 10,00 

23. Detergenti, kationski 
  

mg/l 0,2 2,0 

24. ORGANOKLOROVI 
PESTICIDI      
24.1.heksaklorbenzen 
(HCB)  

N 
 

mg/l 0,001 0,001 

24.2. Lindan  N 
 

mg/l 0,01 0,01 

24.3. Endosulfan  N 
 

mg/l 0,0005 0,0005 

24.4. Aldrin  N 
 

mg/l 0,001 0,001 

24.5. Dieldrin  N 
 

mg/l 0,001 0,001 

24.6. Endrin  N 
 

mg/l 0,001 0,001 

24.7. Izodrin  N 
 

mg/l 0,001 0,001 

24.8. Pentaklorbenzen N 
 

mg/l 0,0007 0,0007 

24.9. Ukupni DDT (i)  N 
 

mg/l 0,0025 0,0025 

24.10. para-para DDT  N 
 

mg/l 0,001 0,001 

25. TRIAZINSKI PESTICIDI I 
METABOLITI      

25.1. Alaklor  N 
 

mg/l 0,03 0,03 

25.2. Atrazin  N 
 

mg/l 0,06 0,06 

25.3. Simazin  N 
 

mg/l 0,1 0,1 

26. ORGANOFOSFOROVI 
PESTICIDI      



 

 

 

26.1 Klorfenvinfos  N 
 

mg/l 0,01 0,01 

26.2. Klorpirifos  N 
 

mg/l 0,003 0,003 

27. PESTICIDI FENILUREA, 
BROMACIL, METRIBUZIN      

27.1. Izoproturon  N 
 

mg/l 0,03 0,03 

27.2. Diuron  N 
 

mg/l 0,02 0,02 

28. DRUGI PESTICIDI 
     

28.1. Pentaklorofenol 
(PCP)    

mg/l 0,04 0,04 

29. ORGANOKOSITROVI 
SPOJEVI       
29.1. Tributilkositrovi 
spojevi 

N TBT kation mg/l 0,00002 0,00002 

30. POLICIKLIČKI 
AROMATSKI 
UGLJIKOVODICI (PAH) 

     

30.1. Antracen  N 
 

mg/l 0,01 0,01 

30.2. Naftalen  N 
 

mg/l 0,01 0,01 

30.3. Fluoranten  N 
 

mg/l 0,01 0,01 

30.4. Benzo(a)piren  N 
 

mg/l 0,005 0,005 

30.5. Benzo(b)fluoranten  N 
 

mg/l 0,003 0,003 

30.6. Benzo(k)fluoranten N 
 

mg/l 0,003 0,003 

30.7. Benzo(g,h,i)perilen N 
 

mg/l 0,0002 0,0002 

30.8. Indeno(1,2,3-
cd)piren 

N 
 

mg/l 0,0002 0,0002 

31. DRUGI ORGANSKI 
SPOJEVI      

31.1. Kloroalkani C10-C13  N 
 

mg/l 0,04 0,04 

31.2. Nonilfenol i 
nonilfenol etoksilati  

N 
 

mg/l 0,03 0,03 

31.3. di(2-etilheksil)ftalat 
(DEHP)  

N 
 

mg/l 0,13 0,13 

31.4. Oktilfenoli i 
oktilfenol etoksilati  

N 
 

mg/l 0,01 0,01 

31.5. 
Pentabromdifenileteri 
(PBDE) (j)  

N 
 

mg/l 0,00005 0,00005 

ANORGANSKI 
POKAZATELJI      

32. Aluminij 
 

Al mg/l 3,0 _ 

33. Arsen  N As mg/l 0,1 0,1 



 

 

 

34. Bakar  
 

Cu mg/l 0,5 0,5 

35. Barij 
 

Ba mg/l 5 5 

36. Bor  
 

B mg/l 1,0 10,0 

37. Cink  
 

Zn mg/l 2 2 

38. Kadmij  N Cd mg/l 0,1 0,1 

39. Kobalt  
 

Co mg/l 1 1 

40. Kositar  
 

Sn mg/l 2 2,0 

41. Ukupni krom 
 

Cr mg/l 0,5 0,5 

42. Krom (VI)  
 

Cr mg/l 0,1 0,1 

43. Mangan  
 

Mn mg/l 2,0 4,0 

44. Nikal N Ni mg/l 0,5 0,5 

45. Olovo  N Pb mg/l 0,5 0,5 

46. Selen 
 

Se mg/l 0,02 0,1 

47. Srebro  
 

Ag mg/l 0,1 0,1 

48. Vanadij  
 

V mg/l 0,05 0,1 

49. Željezo  
 

Fe mg/l 2 10 

50. Živa  N Hg mg/l 0,01 0,01 

51. Fluoridi otopljeni 
 

F mg/l 10,0 20,0 

52. Sulfiti 
 

SO3 mg/l 1 10 

53. Sulfidiotopljeni  
 

S mg/l 0,1 1,0 

54. Sulfati  
 

SO4 mg/l 250 

sukladno 
članku 5. 

ovoga 
Pravilnika 

55. Kloridi 
 

Cl mg/l - 

sukladno 
članku 5. 

ovoga 
Pravilnika 

56. Ukupni fosfor 
 

P mg/l 2 (1 jezera) 

sukladno 
članku 5. 

ovoga 
Pravilnika 

57. Klor slobodni  
 

Cl mg/l 0,2 0,5 

58. Klor ukupni 
 

Cl mg/l 0,5 1,0 

59. Ortofosfati  
 

P mg/l 
1,0 (0,5 
jezera) 

- 

60. Ukupni dušik 
 

N mg/l 15 

sukladno 
članku 5. 

ovoga 
Pravilnika 



 

 

 

61. Amonij  
 

N mg/l 10 - 

62. Nitriti 
 

N mg/l 1 10 

63. Nitrati  
 

N mg/l 2,0 - 

64. Ukupni cijanidi N CN mg/l 0,5 1,0 

65. Cijanidi slobodni  N CN mg/l 0,1 0,1 

*LIDD, LIDL– najmanje razrjeñenje otpadne vode koje nema učinka na test organizme; odreñuje se 
najmanje četiri puta godišnje 
Toksičnost na dafnije odreñuje se u slučaju kada se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode, a 
toksičnost na svjetleće bakterije u priobalne vode 
∆TR – razlika vrijednosti temperature rashladne vode na ispustu i vrijednosti temperature vode na 
zahvatu 
∆TP– razlika vrijednosti temperature na granici zone miješanja u kopnenim i priobalnim vodama 
(prijemniku) i vrijednosti temperature vode uzvodno od zahvata 
N – onečišćujuća tvar čije je ispuštanje u podzemne vode zabranjeno 
a) dozvoljena granična vrijednost odnosi se na područja ciprinidnih voda odreñena propisom o 
odreñivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba i na područja priobalnih voda, i to na 
granici zone miješanja (max 200 metara) koja se odreñuje na temelju rezultata modeliranja pri 
projektiranju novog postrojenja, a nakon puštanja postrojenja u rad na temelju mjerenja temperature 
u zoni miješanja minimalno u razdoblju od 2 godine. 
b) dozvoljena granična vrijednost odnosi se na područja salmonidnih voda odreñena propisom o 
odreñivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba. 
c) granična vrijednost emisije odreñuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno 
djeluju na sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja ureñaja, a odreñuje ju pravna osoba 
koja održava objekte sustava javne odvodnje i ureñaja. 
d) Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) predstavljaju sumu masti i ulja životinjskog i 
biljnog porijekla, te ukupnih ugljikovodika (mineralnih ulja) ekstraktabilnih n-heksanom. 
e) Ukupni ugljikovodici (mineralna ulja) predstavljaju sumu dugolančanih i razgranatih alifatskih, 
alicikličkih, aromatskih ili alkil-supstituiranih aromatskih ugljikovodika izmeñu C10H22 (n-dekana) i 
C40H82 (n-tetrakontana). 
f) Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) predstavljaju sumu benzena, toluena, etilbenzena i orto-, 
meta- i paraksilena. 
g) Poliklorirani bifenili (PCB) predstavljaju sumu 2,4,4’-triklorobifenil (PCB-28), 2,2’,5,5’-
tetraklorobifenil (PCB-52), 2,2’,4,5,5’-pentaklorobifenil (PCB-101), 2,2’,3,4,4’,5’-heksaklorobifenil 
(PCB-138), 2,2,’4,4’,5,5’-heksaklorobifenil (PCB-153), 2,2’,3,4,4,’5,5’ –heptaklorobifenil (PCB-180), 
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-oktaklorobifenil (PCB-194) i 2,3’,4,4’,5-pentaklorobifenil (PCB-118). 
h) Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici predstavljaju sumu triklormetana, diklormetana, 
tetraklormetana, 1,2-dikloretana, trikloretena i tetrakloretena. 
i) Ukupna količina DDT obuhvaća zbroj izomera 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil)etan; 1,1,1-trikloro-
2(o-klorofenil)-2-(p-klorofenil)etan; 1,1-dikloro-2,2bis(p-klorofenil)etilen; 1,1-dikloro-2,2bis(p-
klorofenil)etan. 
j) Pentabromdifenileteri (PBDE) predstavljaju sumu kongerena 28, 47, 99, 100, 153 i 154. 


