
REPUBLIKA HRVATSKA 

FOND ZA ZASTITU OKOLISA 
I ENERGETSKU UCINKOVITOST 

10000 ZAGREB, Radnicka cesta 80 
tel. : 01/ 5391-800, fax: 01/ 5391-810 

e-mail: kontakt@fzoeu.hr 

KLASA: 351-04/23-09/39 
URBROJ: 563-14-3/85-23-2 
Zagreb, 18. prosinca 2023. 

Na temelju clanka 10. Zakona o Fondu za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost 
(,,Narodne novine" broj 107/03 i 144/12), clanka 20. Statuta Fonda za zastitu okolisa i 
energetsku ucinkovitost (,,Narodne novine" broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 67/13, 
70/14 i 155/14-procisceni tekst), a u svezi s clankom 33. stavkom 1. Pravilnika o 
ambalazi i otpadnoj ambalazi, plasticnim proizvodima za jednokratnu uporabu i 
ribolovnom alatu koji sadr.iava plastiku (,,Narodne novine" broj 137/23), direktor Fonda 
donosi 

UPUTU 0 KORISTENJU APARATA ZA PREUZIMANJE OTPADNE AMBALAZE U 
SUSTAVU POVRATNE NAKNADE I OBVEZNOM SADRZAJU IZVJESCA 0 

PREUZETIM JEDINICAMA OTPADNE AMBALAZE PREMA GTIN-u 

Ovom Uputom odreduju se tehnicke specifikacije i uvjeti uporabe aparata za 
preuzimanje otpadne ambalaze u sustavu povratne naknade, dimenzije otpadne 
ambalaze od pica u sustavu povratne naknade koje se mogu preuzimati putem aparata 
za preuzimanje otpadne ambalaze te obavezni sadr.iaj lzvjesca o preuzetim 
jedinicama otpadne ambalaze prema GTIN-u (u daljnjem tekstu: lzvjesce) kojeg su, u 
skladu s clankom 33. stavkom 1. Pravilnika o ambalazi i otpadnoj ambalazi, plasticnim 
proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadr.zava plastiku 
(,,Narodne novine" broj 137/23, u daljnjem tekstu: Pravilnik), prodavatelj i upravitelj 
reciklaznog dvorista koji preuzimaju ambalazu od pica u sustavu povratne naknade 
putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaze duzni dostavljati Fondu za zastitu 
okolisa i energetsku ucinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond). 

1. TEHNICKA SPECIFIKACIJA 

Zahtjevi drzave 
Automatizirani uredaji za preuzimanje otpadne ambalaze (u daljnjem tekstu: aparat) 
koji se koriste u sustavu Fonda moraju ispunjavati europske zahtjeve koje utvrduju 
hrvatska pravna regulativa iz razlicitih podrucja. Odnose se na samostojece aparate 
kao i na aparate s vanjskim prikljucenim aparatima za plostenje iii lomljenje i moraju 
imati oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve 
zahtjeve EU-a u podrucju sigurnosti, zdravlja i okolisa. Oznaka vrijedi za proizvode koji 
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su proizvedeni na podrucju EU-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tf'Ziste na 
podrucju EU-a. 

Proizvodni proces dobavljaca mora biti organiziran i dokumentiran u skladu s poznatim 
i prihvacenim normama Sustava za osiguranje kvalitete da bi se postigla i osigurala 
sukladnost serije strojeva (certificirana u skladu s normom ISO 9001/180 14001 i 
slicno). 

Dobavljac aparata iii drustvo koje je odgovorno za stavljanje aparata na tf'Ziste mora 
izdati ,,lzjavu o sukladnosti aparata" za svaki novi aparat stavljen na tf'Zistu. 

Aparati moraju biti oznaceni jedinstvenim identifikacijskim brojem kako bi mogli 
ispunjavati zahtjeve sljedivosti na trzistu. 

2. TEHNICKI UVJETI UPORABE APARATA 

2.1. Uvjeti u pogledu isporuke aparata 

Pojedinacni i cjeloviti aparati moraju biti isporuceni od strane jednog dobavljaca 
aparata. Nije dozvoljeno vise dobavljaca aparata za sklapanje pojedinacnog i 
cjelovitog aparata. 

2.2. Mrezna funkcija aparata 

Aparati moraju biti povezani preko LAN-a i moraju omogucavati internetski pristup 
pruzatelju podatkovnih usluga (dobavljacu aparata) u svrhu azuriranja GTIN datoteke 
i dostave propisnih izvjesca Fondu. 

Napajanje aparata ne smije biti dio sustava koji iskljucuje napajanje za rezim ,,nocnog 
rada". 

2.3. Ocitavanje GTIN oznaka 

Glavni nacin identifikacije i prihvata ambalaznog otpada je ocitavanje GTIN oznaka 
(skeniranje). Aparat mora biti programiran i mora se redovito azurirati evidencijama s 
valjanim GTIN oznakama, kako bi njegov rad bio u skladu s uvjetima preuzimanja 
otpadne ambalaze od pica propisanih Pravilnikom te u svrhu zadovoljavanja brzine 
prihvacanja. Aparati u ovom sustavu moraju imati ugraden skener/citac GTIN oznaka. 

2.4. Aparat za preuzimanje otpadne ambalaze 

U svrhu ispunjavanja osnovnih zahtjeva za smanjenje volumena otpadne ambalaze i 
sprecavanja visekratnog povrata iste, a radi bolje kontrole sustava i jeftinijeg 
skladistenja i prijevoza iste, aparat mora imati ugradenu presu iii drugi modul za 
presanje iii lomljenje otpadne ambalaze. 

Modul za presanje iii lomljenje otpadne ambalaze mora zahvatiti cijelo tijelo ambalazne 
jedinice na nacin da ostavlja neizbrisive perforacije/uzorke/sjencanje koje su lako 
uocljivo (golim okom iii letimicnim pogledom) cijelom njenom povrsinom. 
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2.5. Brzina prepoznavanja ambalaznih jedinica 

Najmanja brzina prepoznavanja otpadnih ambalaznih jedinica od pica preuzetih putem 
aparata je 30 ambalaznih jedinica u minuti. 

2.6. Prepoznavanje neispraznjene ambalaze 

Aparati moraju imati funkciju/sposobnost prepoznavanja neispraznjene ambalaze. 

2.7. Zastita od prijevare 

Aparati moraju imati ugradenu funkciju kontrole koja sprjecava korisnike da izvade vec 
preuzetu otpadnu ambalaznu jedinicu. lsto tako aparati moraju vrsiti kontrolu dimenzija 
i mase ambalaznih jedinica. 

3. SORTIRANJE 

Aparati moraju amogucavati odgovarajuce razvrstavanje i sortiranje razlicitih vrsta 
materijala ambalaznog otpada. Medutim, Fond maze odobriti i mjesavinu razlicitih 
frakcija materijala i/ili boja. 

4. ZAHT JEVI ZA APARATE U POGLEDU KORISNICKOG SUCELJA 

4.1. Potvrda potrosacu o predanoj otpadnoj ambalazi od pica 

Po predaji/preuzimanju otpadne ambalaze aparat mora ispisati potvrdu potrosacu kaja 
treba sadrfavati najmanje informaciju a: 

• broju predanih/preuzetih komada atpadne ambalaze prema atpadnam 
ambalaznam materijalu, 

• ukupnam iznasu pavratne naknade kaji se patrosacu treba isplatiti i 
• barkad kaji se maze acitati u POS-avam sustavu. 

Takader, aparat mara dati informaciju u slucaju adbijanja vracanja atpadne 
ambalazne jedinice potrosacu. 

4.2. Patvrda aparata za spremnike za atpadnu ambalazu (u daljnjem tekstu: 
spremnik) 

Potvrda aparata mara u tekstualnam djelu sadr2avati slijedece podatke: 

• sifru prodajnag mjesta 
• sifru aparata 
• vrstu ambalaznag materijala 
• broj ambalaznih jedinica u spremniku, redni braj spremnika 
• datum i vrijeme zatvaranja vrece 
• serijski broj aparata kaji dadjeljuje proizvadac 

Patvrda aparata mora sadrfavati crticni zapis (barkad) koji se maze acitati aptickim 
citacem ("kad 128"). 
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llustrativni primjer crticnog zapisa na potvrdi aparata: 

113800001010400123456 I 111 I 111111 Ill 
113800001010400123456 

Pojasnjenje strukture crticnog zapisa (barkoda): 

Struktura barkoda Znacenje strukture 
Broj znamenki Napomena 

barkoda 

1138 sifra prodajnog mjesta cetiri dodjeljuje Fond 

00001 sifra aparata pet dodjeljuje Fond 

vrsta ambala:Znog 
01 (PET) 

01 
materijala 

dvije 02 (staklo) 
03 (Al-Fe) 

0400 broj ocitanih ambalaznih 
cetiri generira aparat 

iedinica u soremniku 
123456 redni broj spremnika sest generira aparat 

4.3. Povijest spremnika 

Aparat mora osigurati pristup evidenciji s povijescu spremnika, a koja se na zahtjev 
Fonda prosljeduje Fondu. 

Evidencija povijesti vrece mora sadriavati sljedece: 

• redni broj spremnika 
• datum zatvaranja vrece 
• ukupan iznos povratne naknade po spremniku 
• vrstu ambalaznog materijala 
• sadriaj ambalaze u spremniku prema barkodovima 

4.4. Vrste i velicine spremnika za prihvat otpadne ambalaze 

• spremnik s oznakom »PET (tip 2)« u koji se sprema 200 a.j. PET otpadne 
ambalaze, odnosno 400 a.j. ako se ista preuzima putem aparata 

• spremnik s oznakom »PET (tip 3)« u koji se sprema 200 a.j. PET otpadne 
ambalaze te se ista koristi za preuzimanje otpadne ambalaze iskljucivo putem 
aparata 

• spremnik s oznakom »Al/Fe (tip 2)« u koji se sprema 400 a.j. Al/Fe-a, odnosno 
1000 a.j. ako se ista preuzima putem aparata 

• spremnik s oznakom » Al/Fe (tip 3)« u koji se sprema 350 a.j. Al/Fe otpadne 
ambalaze te se ista koristi za preuzimanje otpadne ambalaze iskljucivo putem 
aparata 

• spremnik s oznakom »Staklo 40« u koji se sprema 40 a.j. staklene otpadne 
ambalaze 
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4.5. Prodavatelj/upravitelj reciklaznog dvorista duzni su voditi racuna o propisanim 
kolicinama ambalaznih jedinica pojedinog tipa spremnika. 

5. DIMENZIJE OTPADNE AMBALAZE KOJE SE MOGU PREUZIMATI PUTEM 
APARATA 

Dimenziie Otpadna ambalaZa (PET, AL, Fe, Staklo) 
Minimalni promjer SO mm 

Maksimalni promjer 130 mm 
Minimalna visina 80mm 

Maksimalna visina 360 mm 
Minimalni volumen 0,21 

Maksimalni volumen 31 

6. PROVJERA USKLAE>ENOSTI APARATA 5 UVJETIMA 0 KORISTENJU 

6.1. Opcenito 

Fond stavlja naglasak na integritet i tocnost rada aparata. Podaci koji predstavljaju 
novcane transakcije imaju najvazniju vrijednost te stoga ispunjavanje zahtjeva i 
sigurnost opreme imaju kljucnu vaznost. Svrha provjere uskladenosti aparata s 
uvjetima koristenja iz ove Upute je potvrdivanje ispunjavanja zahtjeva Fonda za 
ukljucenjem aparata u sustav preuzimanja otpadne ambalaze od potrosaca. Skrivene 
greske, nedostaci, itd. koji se ne uoce u postupku provjere uskladenosti koju provodi 
Fond iii greske koje su uzrokovane tehnickim promjenama koje su obavljene nakon 
odobrenja bilo kojeg proizvoda, uvijek predstavljaju odgovornost prodavatelja/ 
upravitelja reciklaznog dvorista. 

Prodavatelj/ upravitelj reciklaznog dvorista koji na svom prodajnom mjestu ima 
instaliran aparat duzan je, prije namjeravanog pocetka preuzimanja otpadne ambalaze 
od pica putem aparata, podnijeti pisani Zahtjev Fondu za preuzimanje otpadne 
ambalaze putem aparata - na Obrascu RVM. 

Po zaprimanju zahtjeva Fond ce provesti provjeru uskladenosti aparata s tehnickom 
specifikacijom i uvjetima uporabe aparata iz ove Upute. 

Prije postupka provjere uskladenosti aparata s uvjetima koristenja iz ove Upute, Fond 
ce dobavljacu aparata dostaviti datoteku sustava povratne naknade koja se unosi u 
aparat za testiranje. 

Po provedenoj provjeri uskladenosti Fond ce prodavatelju izdati Potvrdu o uskladenosti 
aparata, dodijeliti sifru testiranom aparatu prodavatelju/ upravitelju reciklaznog dvorista 
dostavljati u intervalima datoteku sustava povratne naknade radi azuriranja podataka 
u aparatu. 

6.2. Odredivanje uzorka i tehnicke karakteristike aparata koje podlijezu testiranju 

Provjera odnosno testiranje aparata vrsi se na zbirkama uzoraka koje odredi Fond, uz 
jamstvo da ce slicne zbirke uzoraka biti koristene za provjeru uskladenosti aparata 
razlicitih dobavljaca. 
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Uzorak za testiranje sastoji se od 150 ambalaznih jedinica od PET-a, 100 ambalaznih 
jedinica od Al/Fe-a i 50 ambalaznih jedinica od stakla. 

Provjera uskladenosti provodi se po tipu odnosno modelu aparata prije prvog stavljanja 
istog u funkciju na podrucju Republike Hrvatske, te periodicno na novoj lokaciji 
odnosno na drugom aparatu istog tipa odnosno modela. 

Nakon ubacivanja uzoraka u aparat, ambalazne jedinice treba kontinuirano pratiti i 
sprijeciti bilo kakve intervencije u procesu prepoznavanja, protoka ambalaznih jedinica 
kroz aparat. 

Uzorak za testiranja aparata nece sadrzavati: 

• ambalazu s unistenom GTIN oznakom 
• ambalazu s GTIN oznakom ,,Akcija" (pojedinacni barkod trgovine) 
• ambalazu bez GTIN oznake 
• ambalaza volumena veceg od predvidenih maksimalnih zapremnina koje se 

mogu preuzimati putem aparata 

Kljucne tehnicke karakteristike koje treba provjeriti u postupku provjere uskladenosti 
aparata su: 

• citljivost/udio prihvacanja/udio odbacivanja ambalaznih jedinica, identifikacija 
materijala 

• plostenje odnosno lomljenje, ali ne nuzno na ambalaznim jedinicama iz uzorka 
Fonda 

• razvrstavanje tocnih podataka u odgovarajuce grupe povratne naknade, grupe 
materijala itd. 

• tocnost informacija na potvrdi za potrosace i potvrdi aparata, tocnost informacija 
na ekranu aparata 

• otkrivanje prijevara - funkcija pracenja/nadzora koja sprjecava korisnika da 
ponovo uzme vec predanu/preuzetu jedinicu otpadne ambalaze 

• brzina prihvata jedinica otpadne ambalaze 
• tip vrece koju aparat koristi i zaprimanje propisanih kolicina po tipu vrece 

Fond po zavrsetku provjere uskladenosti utvrdene cinjenice konstatira zapisnikom, a 
isti maze biti podloga za utvrdivanje uskladenosti aparata iste marke i modela koji se 
instalira kod prodavatelja/ upravitelja reciklaznog dvorista. 

6.3. Potvrda o uskladenosti aparata 

Potvrdu o uskladenosti aparata Fond ce izdati prodavatelju/upravitelj reciklaznog 
dvorista nakon provjere uskladenosti odredenog tipa odnosno modela aparata, te 
njegove baze za svaki istovjetni tip odnosno model te bazu ako ispuni zahtjeve iz ove 
tocke: 

• udio prihvacanja valjane ambalaze iznosi 96% iii vise udio odbijanja nezeljene 
ambalaze iznosi 98% iii vise 

• strojno prebrojavanje u skladu s rucnim prebrojavanjem - tocnost ocitavanja 
podesena je na 98% iii vise 
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• odgovarajuce razvrstavanje Al/ Fe, PET i stakla 
• tocne informacije na potvrdi potrosacu i potvrdi aparata 
• uspjesna provjera stavki navedenih u tocki 6.2. ove Upute ,,Kljucne tehnicke 

karakteristike koje treba provjeriti u postupku provjere uskladenosti aparata". 

7. SADRZAJ IZVJESCA 0 PREUZETIM JEDINICAMA OTPADNE AMBALAZE 
PREMA GTIN-u PUTEM APARATA 

Prodavatelj/upravitelj reciklaznog dvorista koji preuzima otpadnu ambalazu od pica 
putem aparata duzan je tijekom cijelog vremena koristenja aparata osiguravati 
redovito, a najmanje jednom mjesecno, azuriranje evidencija s valjanim GTIN 
oznakama, uskladenost aparata s tehnickom specifikacijom i uvjetima uporabe 
aparata. lsto tako, prodavatelj/upravitelj reciklaznog dvorista duzan je jednom 
mjesecno do 15. u mjesecu za prethodni mjesec elektronickim putem Fondu dostaviti 
Obrazac RVM izvjestaj - lzvjesce o preuzetim jedinicama otpadne ambalaze prema 
GTIN-u. 

lzvjesce se dostavlja u excel formatu elektronickim putem, a obavezno sadr:Zi slijedece 
podatke: 

• sifra prodavatelja dodijeljena od Fonda 
• razdoblje izvjestavanja (mjesec i godina) 
• podatke o GTIN-u proizvoda od kojeg potjece otpadna ambalaza 
• naziv trgovacke jedinice od kojeg potjece otpadna ambalaza 
• vrsta sastavnice ambalaze (PET, Al, Fe, staklo) 
• volumen otpadne ambalaze 
• broj preuzetih jedinica otpadne ambalaze po GTIN-u u izvjestajnom razdoblju, 

ukupan zbroj svih preuzetih jedinica otpadne ambalaze u izvjestajnom razdoblju 
(ukupno sakupljeno komada) 

• ukupan broj preuzetih jedinica otpadne ambalaze u tekucoj godini do trenutka 
izvjestavanja (sakupljena u godini izvjestavanja) 
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Primjer izvjes6a: 

Sitra prodavatelja / upravitelja reciklafoog dvorista 
1234 

(dodijeljena od Fonda): * 

Naziv prodavatelja / upravitelja reciklafoog dvorista: * TRGOVINA D.0.0. 

Kontakt osoba: * lvo Ivie 

Kontakt telefon I GSM: * 09x xxxxxxx 
Period preuzimanja*: 01 - 2023 
Ukupno sakupljeno u godini izvjestavanja: 987.654 

GTIN 
NAZIV TRGOVACKE SASTAVNICA VOLUMEN JEDINICE KOLICINA 

JEDINICE AMBALAZE (ml) (KOM) 

12345665887 PIVO BEZALKOHOLNO PET 1500 59.456 
13454745441 SOK GAZIRANI PET 500 52.358 
47875456898 ENERGETSKO PICE AL 330 368 
54675465454 VINO BIJELO STAKLO 700 145.872 
54687873542 MINERALNA VODA PET 1500 215.564 
76543210123 PIVO LAGER FE 330 125 

UKUPNO SAKUPUENO (kom): 473.743 

Prodavatelj/osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem je duzan u suradnji s Fondom 
poduzimati mjere na poboljsanju i uskladivanju kontrolnih i izvjestajnih funkcija uredaja. 

Ova Uputa objavit ce se na mreznim stranicama Fonda, a primjenjuje se danom 
donosenja, s kojim danom prestaje primjena Upute o koristenju aparata za 
preuzimanje otpadne ambalaze u sustavu povratne naknade i obveznom sadrtaju 
izvjesca o preuzetim jedinicama otpadne ambalaze prema GTIN-u (KLASA: 351-
04/18-09/21 0 URBROJ: 563-14-3/85-18-1, Zagreb, 30. svibnja 2018. 

Obrasci navedeni u ovoj Uputi, kao i svaka buduca izmjena i dopuna istih, odreduju 
sadrtaj izvjesca, obvezne privitke obrazaca te obveznika popunjavanja i dostave 
Fondu. 

Obrasci se objavljuju na mreznim stranicama Fonda www.fzoeu.hr. 

DOSTAVITI: 
- Prodavateljima, svima 
- Upraviteljima reciklaznih dvorista, svima 
- Pismohrana, ovdje 
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